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3 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ZAMEL ExtaLife, ExtaFree & Supla 01/09/2019 

 

 

Το σύστημα οικιακού αυτοματισμού ExtaLife αποτελεί μια οικονομική, 

εύκολη, ευέλικτη και απόλυτα ασφαλή λύση για να μετατρέψετε την οικία 

σας σε έξυπνη. 
 

Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των συσκευών, λογικές πράξεις, κωδικοποίηση δεδομένων επικοινωνίας, δυνατότητα 
ελέγχου των συσκευών, αυτόματη αναγνώριση και αναβάθμιση των συσκευών της εγκατάστασης και άλλα πολλά 
πλεονεκτήματα και δυνατότητες κάνουν το σύστημα οικιακού αυτοματισμού ExtaLife μια ευέλικτη και οικονομική λύση 
ανάμεσα σε άλλες λύσεις οικιακού αυτοματισμού. 

Με το σύστημα οικιακού αυτοματισμού μπορείτε να ελέγξετε αποδοτικά και οικονομικά το σύστημα φωτισμού, σκίασης, 
εισόδου, θέρμανσης – ψύξης και άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται όχι μόνο μέσω σταθερών μπουτόν, 
τηλεχειριστηρίων αλλά και με τη χρήση κινητού τηλεφώνου ή ταμπλέτας (μέσω εφαρμογής android ή iOS) από οποιοδήποτε 
σημείο του κόσμου. 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 
Σε ένα έξυπνο σπίτι το σύστημα φωτισμού μπορεί να 
ελέγχεται με τρόπο τελείως διαφορετικό απ’ ότι σε μια 
συμβατική εγκατάσταση. Ο έλεγχος φωτισμού μπορεί να 
περιλαμβάνει απλό άναμμα και σβήσιμο των φώτων, αλλά 
και δημιουργία σταθερών συνθηκών φωτισμού (σκηνών) σε 
συγκεκριμένους χώρους, μπορεί επίσης να περιλαμβάνει 
προγραμματισμένες λειτουργίες ή εξαρτώμενες από άλλες 
λειτουργίες ή συμβάντα μέσω λογικών συναρτήσεων, για 
παράδειγμα ο έλεγχος των φωτιστικών του υπνοδωματίου 
μπορεί να συνδέεται με την κατάσταση των περσίδων 
σκίασης ή ο εξωτερικός φωτισμός του κτηρίου με το επίπεδο 
του περιβάλλοντος φωτισμού. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ 
 

Το σύστημα οικιακού αυτοματισμού ExtaLife επιτρέπει 
πλήρη έλεγχο των μηχανισμών σκίασης ολόκληρού του 
κτηρίου. Η εφαρμογή του προγράμματος επιτρέπει τον 

τμηματικό έλεγχο των περσίδων και των ρολών, ανά όροφο 
ή ανά δωμάτιο. Το εικονίδιο της εφαρμογής επιτρέπει στο 
χρήστη τον έλεγχο των μηχανισμών σκίασης με ένα κλικ. 

Επίσης με την λειτουργία χρονοπρογραμματισμού δίδεται η 
δυνατότητα προκαθορισμένων προγραμμάτων ή με λογικών 

πράξεων για συμβάντα όπως μέρα-νύχτα, ανάκληση των 
τεντών όταν η ταχύτητα του ανέμου είναι υψηλή. 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
 
Με το σύστημα οικιακού αυτοματισμού ExtaLife ο χρήστης 
έχει τη δυνατότητα τοπικού ή και απομακρυσμένου ελέγχου 
πρόσβασης στο κτήριο. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
 

Το σύστημα οικιακού αυτοματισμού ExtaLife επιτρέπει τον 
έλεγχο της θερμοκρασίας του χώρου ανά δωμάτιο. Η 

μέτρηση της θερμοκρασίας γίνεται μέσω ενσωματωμένου 
αισθητήρα των πομπών RNK-22 & RNK-24. Επιπρόσθετα 
μέσω της λειτουργίας χρονοπρογραμματισμού ο χρήστης 

μπορεί να σχεδιάσει εξατομικευμένα προγράμματα 
θέρμανσης για κάθε δωμάτιο του κτηρίου. 

 

 

ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
 
Με το σύστημα οικιακού αυτοματισμού ExtaLife ο χρήστης 
έχει τη δυνατότητα να καθορίσεις συμβάντα, αλληλουχίες και 
σκηνές η έναυση των οποίων μπορεί να καθορίζεται από την 
ύπαρξη συγκεκριμένων συνθηκών. 
Τυπικά αναφέρεται στην ενσωμάτωση αισθητήρων στην 
εγκατάσταση ή ακόμα και από συνδυασμό διαφορών 
εισόδων με χρονική εξάρτηση. 

ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Με το σύστημα οικιακού αυτοματισμού ExtaLife ο χρήστης 
μπορεί να γνωρίζει αν η λειτουργία που ζήτησε έχει 

εκτελεστεί ή όχι. Η δυνατότητα αυτή επιτυγχάνεται μέσω της 
αμφίδρομης αρχιτεκτονικής του συστήματος. Έτσι 

γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή αν το παράθυρο ή πόρτα είναι 
ανοικτή ή κλειστή, αν οι τέντες είναι πάνω ή κάτω ή αν η 

καφετιέρα μας λειτουργεί το πρωί. 

 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
 
Με το σύστημα οικιακού αυτοματισμού ExtaLife ο χρήστης 
χρειάζεται να ασχοληθεί μόνο με την απόλαυση της χρήσης 
του. Η αρχική εγκατάσταση αλλά και η επέκταση του έχει 
σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει τη μέγιστη 
ευχρηστία και απλότητα. Κατ’ αυτό τον τρόπο δίδετε η 
δυνατότητα να προγραμματιστούν όλες οι ρυθμίσεις του 
συστήματος μέσω του γραφικού περιβάλλοντος της 
εφαρμογής. Επίσης η διαδικασία της αναβάθμισης των 
συσκευών έχει αυτοματοποιηθεί πλήρως έτσι το σύστημα 
είναι πάντοτε ενημερωμένο. 
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Σύστημα Smart Home 
Τοπικός και Απομακρισμένος Έλεγχος  

 

 

Πομποί χωνευτοί IP20 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ  

719RNK22 

 

Πομπός χωνευτός 2 καναλιών. Λειτουργίες σε 
συνδυασμό με τον κατάλληλο δέκτη, έλεγχος 
ON/OFF, Dimming, έλεγχος ρολλών. 

 1 Μπουτόν 

 Μέγιστη Εμβέλεια 300m 

 Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

57,50€ 

 

719RNK24 

 

Πομπός χωνευτός 4 καναλιών. Λειτουργίες σε 
συνδυασμό με τον κατάλληλο δέκτη, έλεγχος 
ON/OFF, Dimming, έλεγχος ρολλών. 

 2 Μπουτόν 

 Μέγιστη Εμβέλεια 300m 

 Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

63,00€ 

 

Πομποί φορητοί IP20 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ  

719P457/2 

 

Πομπός τύπου μπρελόκ 2 καναλιών. Λειτουργίες 
σε συνδυασμό με τον κατάλληλο δέκτη, έλεγχος 
ON/OFF, Dimming, έλεγχος ρολλών. 

 2 Μπουτόν 

 Μέγιστη Εμβέλεια 300m 

 Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

54,80€ 

 

719P457/4 

 

Πομπός τύπου μπρελόκ 4 καναλιών. Λειτουργίες 
σε συνδυασμό με τον κατάλληλο δέκτη, έλεγχος 
ON/OFF, Dimming, έλεγχος ρολλών. 

 4 Μπουτόν 

 Μέγιστη Εμβέλεια 300m 

 Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

60,20€ 

 

719P456/8 

 

Πομπός τύπου τηλεχειριστηρίου 8 καναλιών. 
Λειτουργίες σε συνδυασμό με τον κατάλληλο 
δέκτη, έλεγχος ON/OFF, Dimming, έλεγχος 
ρολλών. 

 8 Μπουτόν 

 Μέγιστη Εμβέλεια 300m 

 Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

93,00€ 

 

719P456/36 

 

Πομπός τύπου τηλεχειριστηρίου 36 καναλιών. 
Λειτουργίες σε συνδυασμό με τον κατάλληλο 
δέκτη, έλεγχος ON/OFF, Dimming, έλεγχος 
ρολλών. 

 8 Μπουτόν 

 Μέγιστη Εμβέλεια 300m 

 Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

125,90€ 
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Σύστημα Smart Home 
Τοπικός και Απομακρισμένος Έλεγχος  

 

 

Δέκτες κυτίου διακόπτου IP20 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ  

719ROP21 

 

Δέκτης 1 καναλιού. Για τοποθέτηση σε κυτίο 
διακόπτου. Προσφέρει 1 μεταγωγική ξηρή επαφή 
5A και 5 προγραμματιζόμενες λειτουργίες. 

 Μέγιστη Εμβέλεια 230m 

 Τροφοδοσία 230VAC 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

87,60€ 

 

719ROP22 

 

Δέκτης 2 καναλιών. Για τοποθέτηση σε κυτίο 
διακόπτου. Προσφέρει 2 NO ξηρές επαφές 5A, 2 
εισόδους ελέγχου και 5 προγραμματιζόμενες 
λειτουργίες. 

 Μέγιστη Εμβέλεια 250m 

 Τροφοδοσία 230VAC 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

90,30€ 

 

Δέκτες Dimmer κυτίου διακόπτου IP20 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ  

719RDP21 

 

Δέκτης 1 καναλιού. Για τοποθέτηση σε ράγα 
πίνακα. Προσφέρει 1 μεταγωγική ξηρή επαφή 8A 
και 5 προγραμματιζόμενες λειτουργίες. 

 Μέγιστη Εμβέλεια 300m 

 Τροφοδοσία 230VAC 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

93,00€ 

 

Δέκτες ελέγχου ρολών και περσίδων κυτίου διακόπτου IP20 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ  

719SRP22 

 

Δέκτης 1 καναλιού. Για τοποθέτηση σε ράγα 
πίνακα. Προσφέρει 1 μεταγωγική ξηρή επαφή 8A 
και 5 προγραμματιζόμενες λειτουργίες. 

 Μέγιστη Εμβέλεια 300m 

 Τροφοδοσία 230VAC 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

90,30€ 

 

Έξυπνες ασύρματες μονάδες ελέγχου 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ  

719EFC01 

 

Κεντρική μονάδα ελέγχου για το σύστημα ExtaLife. 
Η προσθήκη της συσκευής στο δίκτυο αυξάνει τις 
δυνατότητες ελέγχου προσφέροντας λειτουργίες: 

 Δημιουργίας σκηνών φωτισμού 

 Χρονοπρογραμματισμού 

 Οπτικοποίησης 
Η συσκευή προσφέρει έλεγχο της εγκατάστασης 
μέσω συσκευών Android, iOS και Windows. 
Συνδέεται με το ασύρματο σύστημα της 
εγκατάστασης μέσω της ενσωματωμένης θύρας 
δικτύου. 

 Μέγιστη Εμβέλεια 300m 

 Τροφοδοσία 230VAC 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

383,00€ 
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Σύστημα Smart Home WiFi -SUPLA 
Τοπικός και Απομακρυσμένος Έλεγχος         

 

 

Δέκτες - Ενεργοποιητές χωνευτοί IP20 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ  

719ROW01 

 

Δέκτης & ενεργοποιητής του συστήματος Supla, 
χωνευτός 1 καναλιών για έλεγχο ON/OFF. 

 Έλεγχος από φορητή συσκευή ή PC 

 Τροφοδοσία 230VAC 

 1 έξοδος 5A 

 2 είσοδοι τύπου μπουτόν ή διακόπτη 

 Συνδέεται αυτόνομα στο Wifi του χώρου 

79,70€ 

 

719ROW02 Δέκτης & ενεργοποιητής του συστήματος Supla, 
χωνευτός 2 καναλιών για έλεγχο ON/OFF. 

 Έλεγχος από φορητή συσκευή ή PC 

 Τροφοδοσία 230VAC 

 2 έξοδοι 5A 

 2 είσοδοι τύπου μπουτόν ή διακόπτη 

 Συνδέεται αυτόνομα στο Wifi του χώρου 

82,40€ 

 

719SRW01 Δέκτης & ενεργοποιητής του συστήματος Supla, 
χωνευτός 1 μοτέρ ρολού, περσίδων ή κουρτίνων. 

 Έλεγχος από φορητή συσκευή ή PC 

 Τροφοδοσία 230VAC 

 2 έξοδοι 5A (Πάνω κάτω με μανδάλωση) 

 2 είσοδοι τύπου μπουτόν ή διακόπτη 

 Συνδέεται αυτόνομα στο Wifi του χώρου 

87,70€ 

 

719SBW01 Δέκτης & ενεργοποιητής του συστήματος Supla, 
χωνευτός 1 καναλιών για έλεγχο ON/OFF. 

 Έλεγχος από φορητή συσκευή ή PC 

 Τροφοδοσία 24VAC/DC 

 1 έξοδος 5A 

 2 είσοδοι τύπου μπουτόν ή διακόπτη 

 Συνδέεται αυτόνομα στο Wifi του χώρου 

138,10€ 

 

719SLW01 Δέκτης & ενεργοποιητής του συστήματος Supla, 
χωνευτός 3 καναλιών LED 12-24VDC. 

 Έλεγχος από φορητή συσκευή ή PC 

 Τροφοδοσία 12-24VDC 

 3 έξοδοι 2A 

 1 είσοδος τύπου μπουτόν ή διακόπτη 

 Συνδέεται αυτόνομα στο Wifi του χώρου 

69,10€ 

 

719SLW02 Δέκτης & ενεργοποιητής του συστήματος Supla, 
χωνευτός 3 καναλιών LED 12-24VDC RGB. 

 Έλεγχος από φορητή συσκευή ή PC 

 Τροφοδοσία 12-24VDC 

 3 έξοδοι 2A 

 1 είσοδος τύπου μπουτόν ή διακόπτη 

 Συνδέεται αυτόνομα στο Wifi του χώρου 

79,70€ 
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Δέκτες - Ενεργοποιητές εξωτερικοί IP20 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ  

719PNW01 

 

Δέκτης & ενεργοποιητής του συστήματος Supla, 
ποδοδιακόπτης 1 καναλιού για έλεγχο ON/OFF. 

 Έλεγχος από φορητή συσκευή ή PC 

 Τροφοδοσία 230VAC σε διπολικό φίς 

 1 έξοδος 5A σε διπολικό φίς 

 Συνδέεται αυτόνομα στο Wifi του χώρου 

71,70€ 

 

719ROW07 

 

Δέκτης & ενεργοποιητής του συστήματος Supla, 
εξωτερικός 7 καναλιών για έλεγχο ON/OFF. 

 Έλεγχος από φορητή συσκευή ή PC 

 Τροφοδοσία 230VAC 

 7 έξοδοι 5A 

 Συνδέεται αυτόνομα στο Wifi του χώρου 

159,40€ 

 

719SRW03 

 

Δέκτης & ενεργοποιητής του συστήματος Supla, 
εξωτερικός 3 μοτέρ ρολού, περσίδων ή κουρτίνων. 

 Έλεγχος από φορητή συσκευή ή PC 

 Τροφοδοσία 230VAC 

 6 έξοδοι 5A (Πάνω κάτω με μανδάλωση) 

 Συνδέεται αυτόνομα στο Wifi του χώρου 

175,30€ 

 

  



       

9 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ZAMEL ExtaLife, ExtaFree & Supla 01/09/2019 

 

Σύστημα Ασύρματου Ελέγχου 

ΠΟΜΠΟΙ 1/3  

 

 

Πομποί χωνευτοί IP20 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ  

719RNK02 

 

Πομπός χωνευτός 2 καναλιών. Λειτουργίες σε 
συνδυασμό με τον κατάλληλο δέκτη, έλεγχος 
ON/OFF, Dimming, έλεγχος ρολλών. 

 1 Μπουτόν 

 Μέγιστη Εμβέλεια 300m 

 Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

47,30€ 

 

719RNK04 

 

Πομπός χωνευτός 4 καναλιών. Λειτουργίες σε 
συνδυασμό με τον κατάλληλο δέκτη, έλεγχος 
ON/OFF, Dimming, έλεγχος ρολλών. 

 2 Μπουτόν 

 Μέγιστη Εμβέλεια 300m 

 Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

52,60€ 

 

Πομποί φορητοί IP20 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ  

719P257/2 

 

Πομπός τύπου μπρελόκ 2 καναλιών. Λειτουργίες 
σε συνδυασμό με τον κατάλληλο δέκτη, έλεγχος 
ON/OFF, Dimming, έλεγχος ρολλών. 

 2 Μπουτόν 

 Μέγιστη Εμβέλεια 300m 

 Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

36,80€ 

 

719P257/4 

 

Πομπός τύπου μπρελόκ 4 καναλιών. Λειτουργίες 
σε συνδυασμό με τον κατάλληλο δέκτη, έλεγχος 
ON/OFF, Dimming, έλεγχος ρολλών. 

 4 Μπουτόν 

 Μέγιστη Εμβέλεια 300m 

 Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

39,40€ 

 

719P256/8 

 

Πομπός τύπου τηλεχειριστηρίου 8 καναλιών. 
Λειτουργίες σε συνδυασμό με τον κατάλληλο 
δέκτη, έλεγχος ON/OFF, Dimming, έλεγχος 
ρολλών. 

 8 Μπουτόν 

 Μέγιστη Εμβέλεια 300m 

 Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

65,70€ 

 

719P256/36 

 

Πομπός τύπου τηλεχειριστηρίου 36 καναλιών. 
Λειτουργίες σε συνδυασμό με τον κατάλληλο 
δέκτη, έλεγχος ON/OFF, Dimming, έλεγχος 
ρολλών. 

 8 Μπουτόν 

 Μέγιστη Εμβέλεια 300m 

 Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

97,20€ 

 

  

http://zamel24.pl/nadajniki/6594-radiowy-nadajnik-klawiszowy-2-kanalowy-rnk-02.html
http://zamel24.pl/nadajniki/6595-radiowy-nadajnik-klawiszowy-4-kanalowy-rnk-04.html
http://zamel24.pl/nadajniki/6596-pilot-2-kanalowy-do-exta-free-p-257-2.html
http://zamel24.pl/nadajniki/6597-pilot-4-kanalowy-do-exta-free-p-257-4.html
http://zamel24.pl/nadajniki/6598-pilot-8-kanalowy-do-exta-free-p-256-8.html


       

10 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ZAMEL ExtaLife, ExtaFree & Supla 01/09/2019 

 

Σύστημα Ασύρματου Ελέγχου 

ΠΟΜΠΟΙ 2/3  

 

 

Πομποί ειδικοί IP20 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ  

719RCR01 

 

Πομπός με λειτουργία ανίχνευσης κίνησης 1 
καναλιού. Λειτουργεί με υπέρυθρες (PIR) και δεν 
χρειάζεται τροφοδοσία. Κατάλληλο για 
εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας. 

 Παθητικός ανιχνευτής υπερύθρων PIR 

 Μέγιστη Εμβέλεια 250m 

 Μπαταρία 2xAAA 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

70,90€ 

 

719RXM01 

 

Πομπός – μεταφραστής RS485. Χρησιμοποιείται 
για σύνδεση των συσκευών ExtaFree με 
προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές PLCs. 

 127 διαθέσιμα κανάλια 

 Μέγιστη Εμβέλεια 250m 

 Τροφοδοσία 230VAC 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

118,20€ 

 

719RNΜ10 

 

Πομπός 4 καναλίων. Για τοποθέτηση σε ράγα 
πίνακα. Προσφέρει τέσσερις εισόδους για τη 
σύνδεση κοινών συσκευών με το δίκτυο ExtaFree. 

 Δυνατότητα εξ. Κεραίας 719ANT01 

 Μέγιστη Εμβέλεια 300m 

 Τροφοδοσία 230VAC 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

91,90€ 

 

719RND01 

 

Πομπός τύπου μπουτόν κουδουνιού. Ενός 
καναλιού. Χρησιμοποιείται για την δημιουργία 
ασύρματου κουδουνιού με όλα τα πλεονεκτήματα 
της τεχνολογίας ExtaFree. 

 1 μπουτόν, στεγανός IP44 

 Μέγιστη Εμβέλεια 250m 

 Μπαταρία λιθίου CR1632 (3-5 χρόνια) 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

40,50€ 

 

  

http://zamel24.pl/nadajniki/6602-radiowy-czujnik-ruchu-rcr-01.html
http://zamel24.pl/nadajniki/6605-translator-rs485-exta-free-rxm-01.html
http://zamel24.pl/nadajniki/6601-radiowy-nadajnik-modulowy-4-kanalowy-rnm-10.html
http://zamel24.pl/nadajniki/7043-radiowy-nadajnik-dzwonkowy-rnd-01.html


       

11 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ZAMEL ExtaLife, ExtaFree & Supla 01/09/2019 

 

Σύστημα Ασύρματου Ελέγχου 

ΠΟΜΠΟΙ 3/3  

 

 

Πομποί κυτίου διακόπτου IP20 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ  

719RNP01 

 

Πομπός 4 καναλίων. Για τοποθέτηση σε κυτίο 
διακόπτου. Προσφέρει τέσσερις εισόδους για τη 
σύνδεση κοινών συσκευών με το δίκτυο ExtaFree. 

 Μέγιστη Εμβέλεια 250m 

 Τροφοδοσία 230VAC 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

47,30€ 

 

719RNP02 

 

Πομπός 4 καναλίων. Για τοποθέτηση σε κυτίο 
διακόπτου. Προσφέρει τέσσερις εισόδους για τη 
σύνδεση κοινών συσκευών με το δίκτυο ExtaFree. 

 Μέγιστη Εμβέλεια 250m 

 Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

42,10€ 

 

 
  

http://zamel24.pl/nadajniki/6599-radiowy-nadajnik-dopuszkowy-4-kanalowy-rnp-01.html
http://zamel24.pl/nadajniki/6600-radiowy-nadajnik-dopuszkowy-4-kanalowy-bateryjny-rnp-02.html


       

12 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ZAMEL ExtaLife, ExtaFree & Supla 01/09/2019 

 

Σύστημα Ασύρματου Ελέγχου 

ΔΕΚΤΕΣ 1/3  

 

 

Δέκτες κυτίου διακόπτου IP20 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ  

719ROP01 

 

Δέκτης 1 καναλιού. Για τοποθέτηση σε κυτίο 
διακόπτου. Προσφέρει 1 μεταγωγική ξηρή επαφή 
5A και 5 προγραμματιζόμενες λειτουργίες. 

 Μέγιστη Εμβέλεια 230m 

 Τροφοδοσία 230VAC 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

57,80€ 

 

719ROP02 

 

Δέκτης 2 καναλιών. Για τοποθέτηση σε κυτίο 
διακόπτου. Προσφέρει 2 NO ξηρές επαφές 5A, 2 
εισόδους ελέγχου και 5 προγραμματιζόμενες 
λειτουργίες. 

 Μέγιστη Εμβέλεια 250m 

 Τροφοδοσία 230VAC 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

63,10€ 

 

719ROP05 

 

Δέκτης 2 καναλιών. Για τοποθέτηση σε κυτίο 
διακόπτου. Προσφέρει 2 NO ξηρές επαφές 5A και 
5 προγραμματιζόμενες λειτουργίες. 

 Μέγιστη Εμβέλεια 250m 

 Τροφοδοσία 10-14VDC 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

52,60€ 

 

719ROP06 

 

Δέκτης 3 καναλιών. Για τοποθέτηση σε κυτίο 
διακόπτου. Προσφέρει 3 εξόδους MOSFET 2.5A 
για σύνδεση φορτίων LED 10-14VDC και 5 
προγραμματιζόμενες λειτουργίες. 

 Μέγιστη Εμβέλεια 250m 

 Τροφοδοσία 10-14VDC 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

52,60€ 

 

Δέκτες Dimmer κυτίου διακόπτου IP20 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ  

719RDP01 

 

Δέκτης 1 καναλιού. Για τοποθέτηση σε ράγα 
πίνακα. Προσφέρει 1 μεταγωγική ξηρή επαφή 8A 
και 5 προγραμματιζόμενες λειτουργίες. 

 Μέγιστη Εμβέλεια 300m 

 Τροφοδοσία 230VAC 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

65,70€ 

 

719RDP02 

 

Δέκτης Dimmer 1 καναλιού. Για τοποθέτηση σε 
κυτίο διακόπτου. Προσφέρει 1 έξοδο MOSFET 4A 
για πηγές LED 10-14VDC.  

 Μέγιστη Εμβέλεια 230m 

 Τροφοδοσία 10-14VDC 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

39,40€ 

 

 
  

http://zamel24.pl/odbiorniki/6606-radiowy-odbiornik-dopuszkowy-1-kanalowy-rop-01.html
http://zamel24.pl/odbiorniki/6607-radiowy-odbiornik-dopuszkowy-2-kanalowy-rop-02.html
http://zamel24.pl/odbiorniki/6981-radiowy-odbiornik-dopuszkowy-2-kanalowy-rop-05.html
http://zamel24.pl/odbiorniki/6982-radiowy-odbiornik-dopuszkowy-3-kanalowy-rop-06-.html
http://zamel24.pl/odbiorniki/6608-radiowy-sciemniacz-dopuszkowy-1-kanalowy-rdp-01.html
http://zamel24.pl/odbiorniki/6979-sterownik-led-jednokolorowy-rdp-02.html
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Σύστημα Ασύρματου Ελέγχου 

ΔΕΚΤΕΣ 2/3  

 

 
Δέκτες ελέγχου ρολών και περσίδων κυτίου διακόπτου IP20 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ  

719SRP02 

 

Δέκτης ελέγχου ρολών 2 καναλιών. Για 
τοποθέτηση σε κυτίο διακόπτου. Προσφέρει 2 
εξόδους ΝΟ 5Α, λειτουργία με ρυθμιζόμενη 
χρονοκαθυστέρηση και δύο εισόδους τοπικού 
ελέγχου. 

 Μέγιστη Εμβέλεια 250m 

 Τροφοδοσία 230VAC 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

63,10€ 

 

719SRP03 

 

Δέκτης ελέγχου ρολών 2 καναλιών. Για 
τοποθέτηση σε κυτίο διακόπτου. Για κεντρικό 
έλεγχο των δεκτών SRP02 και ενσωμάτωσή του σε 
ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις. 

 Μέγιστη Εμβέλεια 250m 

 Τροφοδοσία 230VAC 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

57,80€ 

 

Δέκτες ράγας IP20 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ  

719ROM01 

 

Δέκτης 1 καναλιού. Για τοποθέτηση σε ράγα 
πίνακα. Προσφέρει 1 μεταγωγική ξηρή επαφή 8A 
και 5 προγραμματιζόμενες λειτουργίες. 

 Δυνατότητα εξ. Κεραίας 719ANT01 

 Μέγιστη Εμβέλεια 300m 

 Τροφοδοσία 230VAC 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

78,80€ 

 

719ROM10 

 

Δέκτης 2 καναλιών. Για τοποθέτηση σε ράγα 
πίνακα. Προσφέρει 2 μεταγωγικές ξηρές επαφές 
8A και 5 προγραμματιζόμενες λειτουργίες. 

 Δυνατότητα εξ. Κεραίας 719ANT01 

 Μέγιστη Εμβέλεια 300m 

 Τροφοδοσία 230VAC 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

91,90€ 

 

Δέκτες ειδικοί IP20 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ  

719ROB01/12-
24V 

 

Δέκτης 1 καναλιού. Για τοποθέτηση σε 
μηχανισμούς γκαραζόπορτας. Προσφέρει είσοδο 
εξωτερικής κεραίας για αύξηση της εμβέλειάς του. 

 Μέγιστη Εμβέλεια 250m 

 Τροφοδοσία 12-24VAC/DC 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

42,10€ 

 

  

http://zamel24.pl/sterowniki-rolet/6716-sterownik-rolet-do-puszki-di60-srp-01.html
http://zamel24.pl/odbiorniki/6610-sterownik-linii-centralnych-sterownik-rolet-dopuszkowy-centralny-srp-03.html
http://zamel24.pl/odbiorniki/6611-radiowy-odbiornik-modulowy-1-kanalowy-rom-01.html
http://zamel24.pl/odbiorniki/6612-radiowy-odbiornik-modulowy-2-kanalowy-rom-10.html
http://zamel24.pl/odbiorniki/6614-radiowy-odbiornik-bramowy-rob-01-12-24v.html
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Σύστημα Ασύρματου Ελέγχου 

ΔΕΚΤΕΣ 3/3 & ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  

 

 
Συσκευές ειδικού σκοπού IP20 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ  

719GRM10 

 

Δέκτης 1 καναλιού ελεγχόμενος μέσω GSM. Για 
τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Προσφέρει 2 ΝΟ 
ξηρές επαφές 16A και 2 ψηφιακές εισόδους. 

 Δυνατότητα εξ. Κεραίας 719ANT01 

 Τροφοδοσία 230VAC 

 Συχνότητα GSM 900/1800/1900MHz 

228,50€ 

 

Δέκτες ισχύος εξωτερικής τοποθέτησης IP56 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ  

719RWS311J 

 

Δέκτης 1 καναλιού. Για εξωτερική τοποθέτηση. 
Προσφέρει 1 ΝΟ ξηρή επαφή 16A και 5 
προγραμματιζόμενες λειτουργίες. 

 Μέγιστη Εμβέλεια 350m 

 Τροφοδοσία 230VAC 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

131,30€ 

 

719RWS311D 

 

Δέκτης 2 καναλιών. Για εξωτερική τοποθέτηση. 
Προσφέρει 2 ΝΟ ξηρές επαφές 16A και 5 
προγραμματιζόμενες λειτουργίες. 

 Μέγιστη Εμβέλεια 350m 

 Τροφοδοσία 230VAC 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

157,60€ 

 

719RWS311C 

 

Δέκτης 4 καναλιών. Για εξωτερική τοποθέτηση. 
Προσφέρει 4 ΝΟ ξηρές επαφές 16A και 5 
προγραμματιζόμενες λειτουργίες. 

 Μέγιστη Εμβέλεια 350m 

 Τροφοδοσία 230VAC 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

225,90€ 

 

Αισθητήρες 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ  

719RCZ01 

 

Ασύρματος αισθητήρας πλημμύρας. Εσωτερικής 
χρήσης IP20.Τοποθετείται στο δάπεδο. 

 Μέγιστη Εμβέλεια 200m 

 Μπαταρία 2ΧΑΑΑ 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

70,90€ 

 

719RCK01 

 

Ασύρματη μαγνητική επαφή. Εσωτερικής χρήσης 
IP20. 

 Μέγιστη Εμβέλεια 200m 

 Μπαταρία 3ΧLR44 

 Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz 

40,50€ 

 

 
  

http://zamel24.pl/zestawy-sterowania/7051-radiowy-wylacznik-sieciowy-dwukanalowy-z-pilotem-rws-211d-n.html
http://zamel24.pl/zestawy-sterowania/7051-radiowy-wylacznik-sieciowy-dwukanalowy-z-pilotem-rws-211d-n.html
http://zamel24.pl/zestawy-sterowania/7053-radiowy-wylacznik-sieciowy-czterokanalowy-z-pilotem-rws-211c-n.html
http://zamel24.pl/czujniki/7042-radiowy-czujnik-zalania-rcz-01.html
http://zamel24.pl/czujniki/7038-radiowy-czujnik-kontaktronowy-rck-01.html


       

15 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ZAMEL ExtaLife, ExtaFree & Supla 01/09/2019 

 

Σύστημα Ασύρματου Ελέγχου 

Κιτ ασύρματου ελέγχου  

 

 
Έξυπνες ασύρματες μονάδες ελέγχου 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ  

719RZB01 

 

Κιτ ασύρματου ελέγχου με το σύστημα ExtaFree 
που περιλαμβάνει: 

 1 πομπό 719RNK02 

 1 δέκτη 719ROP01 

97,20€ 

 

719RZB02 

 

Κιτ ασύρματου ελέγχου με το σύστημα ExtaFree 
που περιλαμβάνει: 

 1 πομπό 719RNK02 

 1 δέκτη 719RDP01 

97,20€ 

 

719RZB03 

 

Κιτ ασύρματου ελέγχου με το σύστημα ExtaFree 
που περιλαμβάνει: 

 1 πομπό 719RNK02 

 1 δέκτη 719SRP01 

97,20€ 

 

719RZB04 

 

Κιτ ασύρματου ελέγχου με το σύστημα ExtaFree 
που περιλαμβάνει: 

 1 πομπό 719RNK04 

 1 δέκτη 719ROP02 

97,20€ 

 

719RZB05 

 

Κιτ ασύρματου ελέγχου με το σύστημα ExtaFree 
που περιλαμβάνει: 

 1 πομπό 719P257/2 

 1 δέκτη 719ROP01 

91,90€ 

 

719RWS311J/Z 

 

Κιτ ασύρματου ελέγχου με το σύστημα ExtaFree 
που περιλαμβάνει: 

 1 πομπό 719P257/2 

 1 δέκτη 719RWS311J 

165,50€ 

 

719RWS311D/
Z 

 

Κιτ ασύρματου ελέγχου με το σύστημα ExtaFree 
που περιλαμβάνει: 

 1 πομπό 719P257/2 

 1 δέκτη 719RWS311D 

183,80€ 

 

719RWS311C/Z 

 

Κιτ ασύρματου ελέγχου με το σύστημα ExtaFree 
που περιλαμβάνει: 

 1 πομπό 719P257/4 

 1 δέκτη 719RWS311C 

239,00€ 

 

 

http://zamel24.pl/zestawy-sterowania/6589-zestaw-sterowania-bezprzewodowego-oswietlenie-rzb-01.html
http://zamel24.pl/zestawy-sterowania/6590-zestaw-sterowania-bezprzewodowego-oswietlenie-z-funkcja-sciemniania-rzb-02.html
http://zamel24.pl/zestawy-sterowania/6591-zestaw-sterowania-bezprzewodowego-sterowanie-rolet-rzb-03.html
http://zamel24.pl/zestawy-sterowania/6592-zestaw-sterowania-bezprzewodowego-oswietlenie-2-kanalowy-rzb-04.html
http://zamel24.pl/zestawy-sterowania/6593-zestaw-sterowania-bezprzewodowego-uniwersalny-rzb-05.html
http://zamel24.pl/zestawy-sterowania/7048-radiowy-wylacznik-sieciowy-jednokanalowy-z-pilotem-rws-211j-n.html
http://zamel24.pl/zestawy-sterowania/7050-radiowy-wylacznik-sieciowy-dwukanalowy-z-pilotem-rws-211d-n.html
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2ΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 
ΠΡΟΥΣΣΗΣ 71 

ΤΚ.62124, ΣΕΡΡΕΣ 

Τηλ. +30 23210 54.308 

Φαξ.+30 23210 54.370 

mail. 2mapromi@otenet.gr 
http://www.2magroup.gr  

 

    

LAMPER Α.Ε. 

ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 14 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

ΤΚ.12133, ΑΘΗΝΑ 

Τηλ. +30 211 21.60.951 

Φαξ.+30 211 01.28.032 

. papadopetrakis@lamper.gr  

ΜΟΥΣΣΙΚΟΣ Α.Ε. 

ΛΑΓΚΑΔΑ 359 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 

ΤΚ.56430, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλ. +30 2310 68.19.47 

Φαξ.+30 2310 68.53.95 

. info@moussikos.gr 

http://www.moussikos.gr  

ΜΥΛΩΝΑΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΔΑΓΚΛΗ 14 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 

ΤΚ.65403, ΚΑΒΑΛΑ 

Τηλ. +30 2510 23.33.30 

Φαξ.+30 2510 22.71.47 

. info@mylonaoe.gr 

http://www.mylonaoe.gr  

Π.ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Κ ΣΙΑ I.K.E 

ΤΕΡΜΑ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

ΤΚ.61100, ΚΙΛΚΙΣ 

Τηλ. +30 23410 28.711 

Φαξ.+30 23410 75.386 

. p.stampoulis@hotmail.com  
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