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3 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DOSPEL 01/09/2019 

 

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ 

 

RICO 
 

 

 

Μέθοδος τοποθέτησης  Σχεδιάγραμμα 

  

Χαρακτηριστικές απόδοσης Διαστάσεις 

 

ΤΥΠΟΣ A B C D 

RICO Ø100 99 158 56 20 

RICO Ø120 118 158 56 20 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ Ø100 Ø120 

ΠΑΡΟΧΗ [m3/h] 100 150 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [Pa] 34 49 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [mmH2O] 3,47 4,99 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [dB(A)] 40 46 

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ [V/Hz] 230/50 230/50 

ΙΣΧΥΣ [W] 15 17 

ΕΝΤΑΣΗ [Α] 0,12 0,13 

ΣΤΡΟΦΕΣ [rpm] 2650 2650 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [oC] Σημ. Μέγιστη 40 40 

ΒΑΡΟΣ [Kg] 0,32 0,45 

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ [IP] X4 X4 

Στοιχεία παραγγελίας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

6650074200 RICO Ø100 S 20  9,80€ 

6650074203 RICO Ø100 WC 20 2-3 Εβδομάδες 17,90€ 

6650074204 RICO Ø100 WCH 20 2-3 Εβδομάδες 19,40€ 

6650074201 RICO Ø120 S 20  11,00€ 

6650074206 RICO Ø120 WC 20 2-3 Εβδομάδες 18,80€ 

6650074207 RICO Ø120 WCH 20 2-3 Εβδομάδες 21,10€ 

Σύμβολα  
S WP WC WCH AZ  

Απλή έκδοση 
Με τραβηχτό 

διακόπτη 

Με χρονική 

καθυστέρηση 
Με χρονικό και 

υγροστάτη 
Με περσίδες 
βαρύτητας 

Συνήθως άμεση 
παράδοση 

  



       

4 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DOSPEL 01/09/2019 

 

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ 

 

STYL 
 

 

 

Μέθοδος τοποθέτησης  Σχεδιάγραμμα 

  

Χαρακτηριστικές απόδοσης Διαστάσεις 

 

ΤΥΠΟΣ A B C D 

STYL Ø100 99 158 56 20 

STYL Ø120 118 158 56 20 

STYL Ø150 147 200 73 20 

STYL Ø200 99 158 56 20 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ Ø100 Ø120 Ø150 Ø200 HS Ø200 LS 

ΠΑΡΟΧΗ [m3/h] 100 150 280 400 280 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [Pa] 34 49 68 60 40 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [mmH2O] 3,47 4,99 6,93 6,12 4,08 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [dB(A)] 40 46 48 48 44 

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 

ΙΣΧΥΣ [W] 15 17 20 35 35 

ΕΝΤΑΣΗ [Α] 0,12 0,13 0,14 0,22 0,22 

ΣΤΡΟΦΕΣ [rpm] 2650 2650 2650 2500 2100 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [oC] Σημ. Μέγιστη 40 40 40 40 40 

ΒΑΡΟΣ [Kg] 0,32 0,45 0,61 1,05 1,05 

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ [IP] X4 X4 X4 X4 X4 

Στοιχεία παραγγελίας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

6650070001P STYL Ø100 S με αυτόματο τάμπερ 10  15,20€ 

6650071670P STYL Ø100 WC με αυτόματο τάμπερ 10 2-3 Εβδομάδες 22,90€ 

6650070009P STYL Ø100 WCH με αυτόματο τάμπερ 10 2-3 Εβδομάδες 23,50€ 

6650070003P STYL Ø120 S με αυτόματο τάμπερ 10  18,30€ 

6650071671P STYL Ø120 WC με αυτόματο τάμπερ 10 2-3 Εβδομάδες 26,30€ 

6650070010P STYL Ø120 WCH με αυτόματο τάμπερ 10 2-3 Εβδομάδες 26,80€ 

6650070005 STYL Ø150 S 10  24,20€ 

6650071672 STYL Ø150 WC 10 2-3 Εβδομάδες 31,90€ 

6650070335 STYL Ø150 WCH 10 2-3 Εβδομάδες 32,40€ 

6650070007 STYL Ø200 S 10  57,00€ 

6650071673 STYL Ø200 WC 10 2-3 Εβδομάδες 64,70€ 

6650070305 STYL Ø200 WCH 10 2-3 Εβδομάδες 65,20€ 

Σύμβολα  
S WP WC WCH AZ  

Απλή έκδοση 
Με τραβηχτό 

διακόπτη 

Με χρονική 

καθυστέρηση 
Με χρονικό και 

υγροστάτη 
Με περσίδες 
βαρύτητας 

Συνήθως άμεση 
παράδοση 

  



       

5 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DOSPEL 01/09/2019 

 

ΑΘΟΡΥΒΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ 

 

PLAY 
 

 

 

Μέθοδος τοποθέτησης  Σχεδιάγραμμα 

  

Χαρακτηριστικές απόδοσης Διαστάσεις 

 

ΤΥΠΟΣ A B C D E F 

PLAY Ø100 147 147 98 100 78 56 

PLAY Ø125 171 171 124 126 88 63 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ Ø100 Ø125 

ΠΑΡΟΧΗ [m3/h] 100 150 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [Pa] 34 49 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [mmH2O] 3,47 4,99 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [dB(A)] 29 35 

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ [V/Hz] 230/50 230/50 

ΙΣΧΥΣ [W] 12 15 

ΕΝΤΑΣΗ [Α] 0,09 0,12 

ΣΤΡΟΦΕΣ [rpm] 1850 2150 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [oC] Σημ. Μέγιστη 40 40 

ΒΑΡΟΣ [Kg] 0,36 0,46 

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ [IP] X4 X4 

Στοιχεία παραγγελίας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

6650073600 PLAY Ø100 S CLASSIC (ΛΕΥΚΟ) 20  16,90€ 

6650073611 PLAY Ø100 S SATIN (ΜΑΥΡΟ-ΑΣΗΜΙ) 20  19,30€ 

6650073607 PLAY Ø100 S MODERN (ΛΕΥΚΟ-ΑΣΗΜΙ) 20  19,30€ 

6650073603 PLAY Ø125 S CLASSIC (ΛΕΥΚΟ) 20 2-3 Εβδομάδες 18,40€ 

6650073620 PLAY Ø125 S SATIN (ΜΑΥΡΟ-ΑΣΗΜΙ) 20 2-3 Εβδομάδες 21,00€ 

6650073616 PLAY Ø125 S MODERN (ΛΕΥΚΟ-ΑΣΗΜΙ) 20 2-3 Εβδομάδες 21,00€ 

Σύμβολα  
S WP WC WCH AZ  

Απλή έκδοση 
Με τραβηχτό 

διακόπτη 

Με χρονική 

καθυστέρηση 
Με χρονικό και 

υγροστάτη 
Με περσίδες 
βαρύτητας 

Συνήθως άμεση 
παράδοση 

  



       

6 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DOSPEL 01/09/2019 

 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΑ 

 

POLO 
 

 

 

Μέθοδος τοποθέτησης  Σχεδιάγραμμα 

  

Χαρακτηριστικές απόδοσης Διαστάσεις 

 

ΤΥΠΟΣ A B C D E 

POLO 4 Ø100 99 156 154 30 55 

POLO 5 Ø120 118 181 179 32 59 

POLO 6 Ø150 149 209 208 32 69 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ Ø100 Ø120 Ø150 

ΠΑΡΟΧΗ [m3/h] 100 150 280 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [Pa] 34 49 68 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [mmH2O] 3,47 4,99 6,93 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [dB(A)] 40 46 47 

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 

ΙΣΧΥΣ [W] 15 17 20 

ΕΝΤΑΣΗ [Α] 0,12 0,13 0,14 

ΣΤΡΟΦΕΣ [rpm] 2650 2650 2650 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [oC] Σημ. Μέγιστη 40 40 40 

ΒΑΡΟΣ [Kg] 0,44 0,54 0,75 

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ [IP] X4 X4 X4 

Στοιχεία παραγγελίας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

6650070055 POLO 4 Ø100 AZ 10  34,60€ 

6650070284 POLO 4 Ø100 AZ+WC 10  40,80€ 

6650070275 POLO 4 Ø100 AZ+WCH 10  40,90€ 

6650070391 POLO 4 Ø100 AZ+PIR 10  53,70€ 

6650070028 POLO 5 Ø120 AZ 10  37,20€ 

6650070034 POLO 5 Ø120 AZ+WC 10  43,10€ 

6650070032 POLO 5 Ø120 AZ+WCH 10  46,80€ 

6650070678 POLO 5 Ø120 AZ+PIR 10  57,50€ 

6650070204 POLO 6 Ø150 AZ 10 2-3 Εβδομάδες 40,30€ 

6650070206 POLO 6 Ø150 AZ+WC 10 2-3 Εβδομάδες 46,50€ 

6650070229 POLO 6 Ø150 AZ+WCH 10 2-3 Εβδομάδες 49,20€ 

6650070677 POLO 6 Ø150 AZ+PIR 10 2-3 Εβδομάδες 97,80€ 

Σύμβολα  
S PIR WC WCH AZ  

Απλή έκδοση 
Με ανιχνευτή 

κίνησης 

Με χρονική 

καθυστέρηση 
Με χρονικό και 

υγροστάτη 
Με περσίδες 
βαρύτητας 

Συνήθως άμεση 
παράδοση 

  



       

7 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DOSPEL 01/09/2019 

 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΧΑΜ. ΠΡΟΦΙΛ 

 

NV 
 

 

 

Μέθοδος τοποθέτησης  Σχεδιάγραμμα 

  

Χαρακτηριστικές απόδοσης Διαστάσεις 

 

ΤΥΠΟΣ A B C D 

NV Ø100 99 156 154 30 

NV Ø120 118 181 179 32 

NV Ø150 149 209 208 32 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ Ø100 Ø120 Ø150 

ΠΑΡΟΧΗ [m3/h] 100 150 280 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [Pa] 34 49 68 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [mmH2O] 3,47 4,99 6,93 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [dB(A)] 40 46 47 

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 

ΙΣΧΥΣ [W] 15 17 20 

ΕΝΤΑΣΗ [Α] 0,12 0,13 0,14 

ΣΤΡΟΦΕΣ [rpm] 2650 2650 2650 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [oC] Σημ. Μέγιστη 40 40 40 

ΒΑΡΟΣ [Kg] 0,34 0,40 0,55 

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ [IP] X4 X4 X4 

Στοιχεία παραγγελίας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

6650070438 NV Ø100 S 10  14,30€ 

6650070439 NV Ø120 S 10  15,80€ 

6650070334 NV Ø150 S 10  20,70€ 

Σύμβολα  
S PIR WC WCH AZ  

Απλή έκδοση 
Με ανιχνευτή 

κίνησης 

Με χρονική 

καθυστέρηση 
Με χρονικό και 

υγροστάτη 
Με περσίδες 
βαρύτητας 

Συνήθως άμεση 
παράδοση 

  



       

8 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DOSPEL 01/09/2019 

 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 

 

BLACK & WHITE 
 

 

 

Μέθοδος τοποθέτησης  Σχεδιάγραμμα 

  

Χαρακτηριστικές απόδοσης Διαστάσεις 

 

ΤΥΠΟΣ A B C D E 

B&W Ø100 98 165 165 13 81 

B&W Ø120 118 168 168 13 80 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ Ø100 Ø120 

ΠΑΡΟΧΗ [m3/h] 100 150 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [Pa] 34 49 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [mmH2O] 3,47 4,99 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [dB(A)] 40 46 

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ [V/Hz] 230/50 230/50 

ΙΣΧΥΣ [W] 15 17 

ΕΝΤΑΣΗ [Α] 0,12 0,13 

ΣΤΡΟΦΕΣ [rpm] 2650 2650 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [oC] Σημ. Μέγιστη 40 40 

ΒΑΡΟΣ [Kg] 0,58 0,62 

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ [IP] X4 X4 

Στοιχεία παραγγελίας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

6650074325W BLACK & WHITE Ø100 S (ΛΕΥΚΟ) 10  19,70€ 

6650074325B BLACK & WHITE Ø100 S (ΜΑΥΡΟ) 10  19,70€ 

6650074326W BLACK & WHITE Ø100 WCH (ΛΕΥΚΟ) 10 2-3 Εβδομάδες 29,70€ 

6650074326B BLACK & WHITE Ø100 WCH (ΜΑΥΡΟ) 10 2-3 Εβδομάδες 29,70€ 

6650074327W BLACK & WHITE Ø120 S (ΛΕΥΚΟ) 10  23,90€ 

6650074327B BLACK & WHITE Ø120 S (ΜΑΥΡΟ) 10  23,90€ 

6650074328W BLACK & WHITE Ø120 WCH (ΛΕΥΚΟ) 10 2-3 Εβδομάδες 34,70€ 

6650074328B BLACK & WHITE Ø120 WCH (ΜΑΥΡΟ) 10 2-3 Εβδομάδες 34,70€ 

Σύμβολα  
S WP WC WCH AZ  

Απλή έκδοση 
Με τραβηχτό 

διακόπτη 

Με χρονική 

καθυστέρηση 
Με χρονικό και 

υγροστάτη 
Με περσίδες 
βαρύτητας 

Συνήθως άμεση 
παράδοση 

  



       

9 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DOSPEL 01/09/2019 

 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 

 

VISCONTI 
 

 

 

Μέθοδος τοποθέτησης  Σχεδιάγραμμα 

  

Χαρακτηριστικές απόδοσης Διαστάσεις 

 

ΤΥΠΟΣ A B C D E 

VISCONTI Ø100 98 165 165 13 81 

VISCONTI Ø120 118 168 168 13 80 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ Ø100 Ø120 

ΠΑΡΟΧΗ [m3/h] 100 150 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [Pa] 34 49 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [mmH2O] 3,47 4,99 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [dB(A)] 40 46 

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ [V/Hz] 230/50 230/50 

ΙΣΧΥΣ [W] 15 17 

ΕΝΤΑΣΗ [Α] 0,12 0,13 

ΣΤΡΟΦΕΣ [rpm] 2650 2650 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [oC] Σημ. Μέγιστη 40 40 

ΒΑΡΟΣ [Kg] 0,58 0,62 

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ [IP] X4 X4 

Στοιχεία παραγγελίας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

6650179218AC VISCONTI Ø100 S (CHROME) 10  30,00€ 

6650179216AS VISCONTI Ø100 S (SATIN) 10  30,00€ 

6650179214AC VISCONTI Ø100 WCH (CHROME) 10 2-3 Εβδομάδες 37,20€ 

6650179212AS VISCONTI Ø100 WCH (SATIN) 10 2-3 Εβδομάδες 37,20€ 

6650179219AC VISCONTI Ø120 S (CHROME) 10  34,00€ 

6650179217AS VISCONTI Ø120 S (SATIN) 10  34,00€ 

6650179215AC VISCONTI Ø120 WCH (CHROME) 10 2-3 Εβδομάδες 41,00€ 

6650179213AS VISCONTI Ø120 WCH (SATIN) 10 2-3 Εβδομάδες 41,00€ 

Σύμβολα  
S WP WC WCH AZ  

Απλή έκδοση 
Με τραβηχτό 

διακόπτη 

Με χρονική 

καθυστέρηση 
Με χρονικό και 

υγροστάτη 
Με περσίδες 
βαρύτητας 

Συνήθως άμεση 
παράδοση 

  



       

10 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DOSPEL 01/09/2019 

 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 

 

RIMERA 
 

 

 

Μέθοδος τοποθέτησης  Σχεδιάγραμμα 

  

Χαρακτηριστικές απόδοσης Διαστάσεις 

 

ΤΥΠΟΣ A B C D E F 

RIMERA Ø100 46 103 113 150 98 99,5 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ Ø100 

ΠΑΡΟΧΗ [m3/h] 100 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [Pa] 34 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [mmH2O] 3,47 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [dB(A)] 29 

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ [V/Hz] 230/50 

ΙΣΧΥΣ [W] 12 

ΕΝΤΑΣΗ [Α] 0,09 

ΣΤΡΟΦΕΣ [rpm] 1850 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [oC] Σημ. Μέγιστη 40 

ΒΑΡΟΣ [Kg] 0,34 

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ [IP] X4 

Στοιχεία παραγγελίας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

6650079077 RIMERA Ø100 S (SILVER METALLIC) 1  105,60€ 

6650079070 RIMERA Ø100 S (BLACK) 1  105,60€ 

Σύμβολα  
S WP WC WCH AZ  

Απλή έκδοση 
Με τραβηχτό 

διακόπτη 

Με χρονική 

καθυστέρηση 
Με χρονικό και 

υγροστάτη 
Με περσίδες 
βαρύτητας 

Συνήθως άμεση 
παράδοση 

  



       

11 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DOSPEL 01/09/2019 

 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΟΥ 

 

POLO 6 OK 
 

 

 

Μέθοδος τοποθέτησης  Σχεδιάγραμμα 

  

Χαρακτηριστικές απόδοσης Διαστάσεις 

 

ΤΥΠΟΣ A B C D E F 

POLO 6 OK 154 209 208 31 62 130 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ POLO 6 OK 

ΠΑΡΟΧΗ [m3/h] 200 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [Pa] 50 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [mmH2O] 5,10 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [dB(A)] 47 

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ [V/Hz] 230/50 

ΙΣΧΥΣ [W] 25 

ΕΝΤΑΣΗ [Α] 0,14 

ΣΤΡΟΦΕΣ [rpm] 2650 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [oC] Σημ. Μέγιστη 40 

ΒΑΡΟΣ [Kg] 1,11 

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ [IP] X4 

Στοιχεία παραγγελίας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

6650070313 POLO 6 OK WP 10  45,70€ 

Σύμβολα  
S WP WC WCH AZ  

Απλή έκδοση 
Με τραβηχτό 

διακόπτη 

Με χρονική 

καθυστέρηση 
Με χρονικό και 

υγροστάτη 
Με περσίδες 
βαρύτητας 

Συνήθως άμεση 
παράδοση 

  



       

12 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DOSPEL 01/09/2019 

 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 

 

EURO 
 

 

 

Μέθοδος τοποθέτησης  Σχεδιάγραμμα 

  

Χαρακτηριστικές απόδοσης Διαστάσεις 

 

ΤΥΠΟΣ A B C 

EURO 1 Ø100 98 98 98 

EURO 2 Ø120 118 83 102 

EURO 3 Ø150 149 92,5 111 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ Ø100 Ø120 Ø150 

ΠΑΡΟΧΗ [m3/h] 100 150 280 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [Pa] 34 49 68 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [mmH2O] 3,47 4,99 6,93 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [dB(A)] 40 46 47 

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 

ΙΣΧΥΣ [W] 15 17 20 

ΕΝΤΑΣΗ [Α] 0,12 0,13 0,14 

ΣΤΡΟΦΕΣ [rpm] 2650 2650 2650 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [oC] Σημ. Μέγιστη 40 40 40 

ΒΑΡΟΣ [Kg] 0,34 0,38 0,50 

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ [IP] X4 X4 X4 

Στοιχεία παραγγελίας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

6650070051 EURO 1 Ø100 20  9,60€ 

6650070052 EURO 2 Ø120 20  14,40€ 

6650070053 EURO 3 Ø150 20  15,30€ 

Σύμβολα  
S PIR WC WCH AZ  

Απλή έκδοση 
Με ανιχνευτή 

κίνησης 

Με χρονική 

καθυστέρηση 
Με χρονικό και 

υγροστάτη 
Με περσίδες 
βαρύτητας 

Συνήθως άμεση 
παράδοση 

  



       

13 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DOSPEL 01/09/2019 

 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 

 

TURBO 
 

 

 

Μέθοδος τοποθέτησης  Σχεδιάγραμμα 

  

Χαρακτηριστικές απόδοσης Διαστάσεις 

 

ΤΥΠΟΣ A 

TURBO Ø100 98 

TURBO Ø125 119 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ Ø100 HS Ø100 LS Ø125 HS Ø125 LS 

ΠΑΡΟΧΗ [m3/h] 180 160 240 195 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [Pa] 93 78 92 78 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [mmH2O] 9,48 7,95 9,38 7,95 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [dB(A)] 48 43 58 54 

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 

ΙΣΧΥΣ [W] 43 28 49 37,5 

ΕΝΤΑΣΗ [Α] 0,20 0,13 0,35 0,25 

ΣΤΡΟΦΕΣ [rpm] 2500 2100 2500 2100 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [oC] Σημ. Μέγιστη 40 40 40 40 

ΒΑΡΟΣ [Kg] 0,97 0,97 1,35 1,35 

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ [IP] X2 X2 X2 X2 

Στοιχεία παραγγελίας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

6650070405 TURBO Ø100 10  41,20€ 

6650070406 TURBO Ø125 10  43,00€ 

Σύμβολα  
S WP WC WCH AZ  

Απλή έκδοση 
Με τραβηχτό 

διακόπτη 

Με χρονική 

καθυστέρηση 
Με χρονικό και 

υγροστάτη 
Με περσίδες 
βαρύτητας 

Συνήθως άμεση 
παράδοση 

  



       

14 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DOSPEL 01/09/2019 

 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 

 

TURBO SILENT 
 

 

 

Μέθοδος τοποθέτησης  Σχεδιάγραμμα 

  

Χαρακτηριστικές απόδοσης Διαστάσεις 

 

ΤΥΠΟΣ Ød ØD H H L l 

TURBO SIL. 
Ø150 

148 270 340 165 560 220 

TURBO SIL. 
Ø160 

158 270 340 165 565 220 

TURBO SIL. 
Ø200 

198 270 340 165 580 220 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ Ø150 HS Ø150 LS Ø160 HS Ø160 LS Ø200 HS Ø200 LS 

ΠΑΡΟΧΗ [m3/h] 460 410 630 560 1040 860 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [Pa] 265 230 280 240 310 270 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [mmH2O] 27 23 29 24 32 28 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [dB(A)] 44 43 45 44 46 44 

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 

ΙΣΧΥΣ [W] 100 90 105 95 125 115 

ΕΝΤΑΣΗ [Α] 0,43 0,41 0,46 0,44 0,55 0,53 

ΣΤΡΟΦΕΣ [rpm] 2750 2500 2750 2500 2750 2500 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [oC] Σημ. Μέγιστη 40 40 40 40 40 40 

ΒΑΡΟΣ [Kg] 8 8 8 8 8 8 

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ [IP] X4 X4 X4 X4 X4 X4 

Στοιχεία παραγγελίας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

6650074315 TURBO SILENT Ø150 1  246,20€ 

6650074316 TURBO SILENT Ø160 1 2-3 Εβδομάδες 250,70€ 

6650074320 TURBO SILENT Ø200 1  271,40€ 

Σύμβολα  
S WP WC WCH AZ  

Απλή έκδοση 
Με τραβηχτό 

διακόπτη 

Με χρονική 

καθυστέρηση 
Με χρονικό και 

υγροστάτη 
Με περσίδες βαρύτητας 

Συνήθως άμεση 
παράδοση 

  



       

15 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DOSPEL 01/09/2019 

 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 

 

WB 
 

 

 

Μέθοδος τοποθέτησης  Σχεδιάγραμμα 

  

Χαρακτηριστικές απόδοσης Διαστάσεις 

 

ΤΥΠΟΣ A B C D 

WB Ø150 148 150 20 200 

WB Ø160 158 160 20 200 

WB Ø200 195 198 30 45 

WB Ø250 245 248 45 277 

WB Ø315 310 313 52 318 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ Ø150 Ø160 Ø200 Ø250 Ø315 

ΠΑΡΟΧΗ [m3/h] 270 280 350 600 1000 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [Pa] 40 50 55 65 75 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [mmH2O] 4,08 5,10 5,61 6,63 7,65 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [dB(A)] 50 51 54 57 62 

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 

ΙΣΧΥΣ [W] 40 40 40 86 110 

ΕΝΤΑΣΗ [Α] 0,19 0,20 0,25 0,30 0,40 

ΣΤΡΟΦΕΣ [rpm] 1400 1400 1400 1400 1400 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [oC] Σημ. Μέγιστη 42 42 42 42 42 

ΒΑΡΟΣ [Kg] 1,40 1,50 1,57 2,78 4,21 

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ [IP] X2 X2 X2 X2 X2 

Στοιχεία παραγγελίας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

6650073715 WB Ø150 1 2-3 Εβδομάδες 47,50€ 

6650073716 WB Ø160 1 2-3 Εβδομάδες 48,00€ 

6650070118 WB Ø200 1 2-3 Εβδομάδες 50,90€ 

6650070119 WB Ø250 1 2-3 Εβδομάδες 55,70€ 

6650070120Α WB Ø315 1 2-3 Εβδομάδες 61,00€ 

Σύμβολα  
S PIR WC WCH AZ  

Απλή έκδοση 
Με ανιχνευτή 

κίνησης 

Με χρονική 

καθυστέρηση 
Με χρονικό και 

υγροστάτη 
Με περσίδες 
βαρύτητας 

Συνήθως άμεση 
παράδοση 

  



       

16 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DOSPEL 01/09/2019 

 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 

 

WK Ø100-Ø150 
 

 

 

Μέθοδος τοποθέτησης  Σχεδιάγραμμα 

  

Χαρακτηριστικές απόδοσης Διαστάσεις 

 

ΤΥΠΟΣ A B C D E F 

WK Ø100 98 96 243 18 192 22 

WK Ø125 124 120 243 19 189 27 

WK Ø150 148 129 270 20 185 27 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ Ø100 Ø125 Ø150 

ΠΑΡΟΧΗ [m3/h] 400 450 530 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [Pa] 340 315 310 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [mmH2O] 34,67 32,12 32,12 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [dB(A)] 60 61 62 

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 

ΙΣΧΥΣ [W] 
44 
48 
66 

44 
48 
66 

44 
48 
66 

ΕΝΤΑΣΗ [Α] 
0,21 
0,23 
0,27 

0,21 
0,23 
0,27 

0,21 
0,23 
0,27 

ΣΤΡΟΦΕΣ [rpm] 
1280 
1800 
2500 

1280 
1800 
2500 

1280 
1800 
2500 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [oC] Σημ. Μέγιστη 35 35 35 

ΒΑΡΟΣ [Kg] 2,46 2,47 2,63 

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ [IP] X4 X4 X4 

Στοιχεία παραγγελίας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

6650070096 WK Ø100 1  107,50€ 

6650070097 WK Ø125 1  108,90€ 

6650070098 WK Ø150 1  111,20€ 

Σύμβολα  
S PIR WC WCH AZ  

Απλή έκδοση 
Με ανιχνευτή 

κίνησης 

Με χρονική 

καθυστέρηση 
Με χρονικό και 

υγροστάτη 
Με περσίδες 
βαρύτητας 

Συνήθως άμεση 
παράδοση 

  



       

17 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DOSPEL 01/09/2019 

 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 

 

WK Ø160-Ø315 
 

 

 

Μέθοδος τοποθέτησης  Σχεδιάγραμμα 

  

Χαρακτηριστικές απόδοσης Διαστάσεις 

 

ΤΥΠΟΣ A B C D E F 

WK Ø160 158 129 270 24 185 35 

WK Ø200 198 160 344 20 240 25 

WK Ø250 248 175 344 22 245 25 

WK Ø315 315 190 401 23 280 34 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ Ø160 Ø200 Ø250 Ø315 

ΠΑΡΟΧΗ [m3/h] 550 1200 1600 2200 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [Pa] 305 465 590 675 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [mmH2O] 32,12 47,42 60,16 68,83 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [dB(A)] 62 70 72 73 

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 

ΙΣΧΥΣ [W] 
44 
48 
66 

66 
84 

117 

131 
144 
163 

131 
144 
163 

ΕΝΤΑΣΗ [Α] 
0,21 
0,23 
0,27 

0,31 
0,38 
0,52 

0,58 
0,64 
0,70 

0,58 
0,64 
0,70 

ΣΤΡΟΦΕΣ [rpm] 
1280 
1800 
2500 

1307 
1935 
2712 

1250 
1780 
2420 

1250 
1780 
2420 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [oC] Σημ. Μέγιστη 35 40 40 40 

ΒΑΡΟΣ [Kg] 2,60 4,41 5,00 5,86 

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ [IP] X4 X4 X4 X4 

Στοιχεία παραγγελίας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

6650071454 WK Ø160 1 2-3 Εβδομάδες 112,10€ 

6650070099 WK Ø200 1  146,40€ 

6650070100 WK Ø250 1  160,20€ 

6650070101 WK Ø315 1 2-3 Εβδομάδες 201,30€ 

Σύμβολα  
S PIR WC WCH AZ  

Απλή έκδοση 
Με ανιχνευτή 

κίνησης 

Με χρονική 

καθυστέρηση 
Με χρονικό και 

υγροστάτη 
Με περσίδες 
βαρύτητας 

Συνήθως άμεση 
παράδοση 

  



       

18 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DOSPEL 01/09/2019 

 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

 

WBS 
 

 

 

Μέθοδος τοποθέτησης  Σχεδιάγραμμα 

  

Χαρακτηριστικές απόδοσης Διαστάσεις 

 

ΤΥΠΟΣ A B C D 

WBS Ø150 148 135 215 274 

WBS Ø160 158 135 215 274 

WBS Ø200 198 135 215 274 

WBS Ø250 248 135 240 298 

WBS Ø315 313 172 315 370 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ Ø150 Ø160 Ø200 Ø250 Ø315 

ΠΑΡΟΧΗ [m3/h] 270 280 350 600 1000 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [Pa] 40 50 55 65 75 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [mmH2O] 4,08 5,10 5,61 6,63 7,65 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [dB(A)] 50 51 54 57 62 

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 

ΙΣΧΥΣ [W] 40 40 40 86 110 

ΕΝΤΑΣΗ [Α] 0,19 0,20 0,25 0,30 0,40 

ΣΤΡΟΦΕΣ [rpm] 1400 1400 1400 1400 1400 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [oC] Σημ. Μέγιστη 42 42 42 42 42 

ΒΑΡΟΣ [Kg] 1,80 1,90 2,11 3,05 4,09 

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ [IP] X2 X2 X2 X2 X2 

Στοιχεία παραγγελίας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

6650073815 WBS Ø150 1 2-3 Εβδομάδες 56,40€ 

6650073816 WBS Ø160 1 2-3 Εβδομάδες 58,80€ 

6650070339A WBS Ø200 1  61,10€ 

6650070340A WBS Ø250 1  75,20€ 

6650070341A WBS Ø315 1 2-3 Εβδομάδες 89,30€ 

Σύμβολα  
S PIR WC WCH AZ  

Απλή έκδοση 
Με ανιχνευτή 

κίνησης 

Με χρονική 

καθυστέρηση 
Με χρονικό και 

υγροστάτη 
Με περσίδες 
βαρύτητας 

Συνήθως άμεση 
παράδοση 

  



       

19 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DOSPEL 01/09/2019 

 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

 

WOKS Ø200-Ø450 
 

 

 

Μέθοδος τοποθέτησης  Σχεδιάγραμμα 

  

Χαρακτηριστικές απόδοσης Διαστάσεις 

 

ΤΥΠΟΣ A B C D 

WOKS Ø200 212 320 70 260 

WOKS Ø250 262 365 90 315 

WOKS Ø300 313 430 92 380 

WOKS Ø350 360 485 88 435 

WOKS Ø400 408 540 100 490 

WOKS Ø450 465 575 125 535 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ Ø200 Ø250 Ø300 Ø350 Ø400 Ø450 

ΠΑΡΟΧΗ [m3/h] 850 1600 2400 3100 3400 4800 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [Pa] 130 160 220 140 200 240 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [mmH2O] 13,26 16,31 22,43 14,28 20,39 24,47 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [dB(A)] 63 67 73 64 69 73 

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 

ΙΣΧΥΣ [W] 55 90 145 140 140 250 

ΕΝΤΑΣΗ [Α] 0,26 0,45 0,62 0,60 0,60 1,10 

ΣΤΡΟΦΕΣ [rpm] 2300 2480 2580 1400 1430 1420 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [oC] Σημ. Μέγιστη 70 70 70 45 40 40 

ΒΑΡΟΣ [Kg] 2,92 3,93 4,90 6,71 8,00 9,51 

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ [IP] X4 X4 X4 X4 X4 X4 

Στοιχεία παραγγελίας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

6650070090 WOKS Ø200 1  117,50€ 

6650070091 WOKS Ø250 1  134,90€ 

6650070092 WOKS Ø300 1  148,00€ 

6650070093 WOKS Ø350 1  177,60€ 

6650070094 WOKS Ø400   206,50€ 

6650070095 WOKS Ø450 1 2-3 Εβδομάδες 243,40€ 

Σύμβολα  
S PIR WC WCH AZ  

Απλή έκδοση 
Με ανιχνευτή 

κίνησης 

Με χρονική 

καθυστέρηση 
Με χρονικό και 

υγροστάτη 
Με περσίδες 
βαρύτητας 

Συνήθως άμεση 
παράδοση 
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ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

 

WOKS Ø500-Ø800 
 

 

 

Μέθοδος τοποθέτησης  Σχεδιάγραμμα 

  

Χαρακτηριστικές απόδοσης Διαστάσεις 

 

ΤΥΠΟΣ A B C D 

WOKS Ø500 515 655 115 615 

WOKS Ø550 575 725 115 670 

WOKS Ø630 650 805 125 750 

WOKS Ø710 725 850 130 810 

WOKS Ø800 835 970 200 910 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ Ø500 Ø550 Ø630 Ø710 Ø800 

ΠΑΡΟΧΗ [m3/h] 6000 7560 10080 
Δ 15500 
Υ12200 

Δ 19000 
Υ14800 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [Pa] 110 110 170 
Δ 130 
Υ 130 

Δ 170 
Υ 170 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [mmH2O] 11,22 11,22 17,32 13,26 17,32 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [dB(A)] 72 75 78 80 82 

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 400/50 400/50 

ΙΣΧΥΣ [W] 420 550 750 
Δ 900 
Υ 650 

Δ 920 
Υ 770 

ΕΝΤΑΣΗ [Α] 1,95 2,55 3,50 
Δ 1,90 
Υ 1,60 

Δ 2,85 
Υ 1,60 

ΣΤΡΟΦΕΣ [rpm] 1300 1300 1360 
Δ 900 
Υ 730 

Δ 1200 
Υ 930 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [oC] Σημ. Μέγιστη 60 60 60 60 60 

ΒΑΡΟΣ [Kg] 12,80 17,20 23,20 37,80 42,40 

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ [IP] X4 X4 X4 X4 X4 

Στοιχεία παραγγελίας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

6650070500 WOKS Ø500 1 2-3 Εβδομάδες 302,10€ 

6650070501 WOKS Ø550 1 2-3 Εβδομάδες 377,00€ 

6650070502 WOKS Ø630 1 2-3 Εβδομάδες 492,30€ 

6650070503 WOKS Ø710 1 2-3 Εβδομάδες 837,20€ 

6650070504 WOKS Ø800 1 2-3 Εβδομάδες 914,90€ 

Σύμβολα  
S PIR WC WCH AZ  

Απλή έκδοση 
Με ανιχνευτή 

κίνησης 

Με χρονική 

καθυστέρηση 
Με χρονικό και 

υγροστάτη 
Με περσίδες 
βαρύτητας 

Συνήθως άμεση 
παράδοση 
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ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 

 

WD II 
 

 

 

Μέθοδος τοποθέτησης  Σχεδιάγραμμα 

  

Χαρακτηριστικές απόδοσης Διαστάσεις 

 

ΤΥΠΟΣ A B C D E F G 

WD II Ø150 125 310 245 125 220 386 20 

WD II Ø200 145 310 245 125 230 386 20 

WD II Ø250 165 310 245 125 240 430 20 

WD II Ø300 180 410 330 140 260 542 20 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ WD II Ø150 WD II Ø200 WD II Ø250 WD II Ø300 

ΠΑΡΟΧΗ [m3/h] 600 1400 1800 2400 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [Pa] 310 465 590 675 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [mmH2O] 31,61 47,41 60,16 68,83 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [dB(A)] 62 72 73 74 

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 

ΙΣΧΥΣ [W] 
44 
48 
66 

66 
84 

117 

131 
144 
163 

131 
144 
163 

ΕΝΤΑΣΗ [Α] 
0,21 
0,23 
0,27 

0,31 
0,38 
0,52 

0,58 
0,64 
0,70 

0,58 
0,64 
0,70 

ΣΤΡΟΦΕΣ [rpm] 
1280 
1800 
2500 

1307 
1935 
2712 

1250 
1780 
2420 

1250 
1780 
2420 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [oC] Σημ. Μέγιστη 40 40 40 40 

ΒΑΡΟΣ [Kg] 3,58 4,62 5,68 6,88 

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ [IP] X4 X4 X4 X4 

Στοιχεία παραγγελίας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

6650070714 WD II Ø150 1 2-3 Εβδομάδες 110,20€ 

6650070302 WD II Ø200 1 2-3 Εβδομάδες 127,80€ 

6650070303 WD II Ø250 1 2-3 Εβδομάδες 145,40€ 

6650070304 WD II Ø300 1 2-3 Εβδομάδες 193,90€ 

Σύμβολα  
S PIR WC WCH AZ  

Απλή έκδοση 
Με ανιχνευτή 

κίνησης 

Με χρονική 

καθυστέρηση 
Με χρονικό και 

υγροστάτη 
Με περσίδες 
βαρύτητας 

Συνήθως άμεση 
παράδοση 
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ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 

 

KRZ & RKZ 
 

 

 

Σχεδιάγραμμα Διαστάσεις 

 

ΤΥΠΟΣ A B C D 

RKZ Ø200 170 200 9 20 

RKZ Ø300 267 300 10 26 

RKZ Ø450 428 460 10 26 

Σχεδιάγραμμα Διαστάσεις 

 

ΤΥΠΟΣ A B C D E 

KRZ Ø100/125 100 124 140 25 43 

KRZ Ø150 149 - 176 33 52 

Στοιχεία παραγγελίας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

6650070181 KRZ Ø100/125 1  2,20€ 

6650070183 KRZ Ø150 1  2,60€ 

6650070402 RKZ Ø200 1  10,50€ 

6650070403 RKZ Ø300 1  15,70€ 

6650070404 RKZ Ø450 1  25,90€ 

Σύμβολα  
S PIR WC WCH AZ  

Απλή έκδοση 
Με ανιχνευτή 

κίνησης 

Με χρονική 

καθυστέρηση 
Με χρονικό και 

υγροστάτη 
Με περσίδες 
βαρύτητας 

Συνήθως άμεση 
παράδοση 
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ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΖΑΚΙΟΥ 

 

ΚΟΜ ΙΙ 
 

 

 

Μέθοδος τοποθέτησης  Σχεδιάγραμμα 

  

Χαρακτηριστικές απόδοσης Διαστάσεις 

 

ΤΥΠΟΣ A B C D E F G H 

KOM II 
400 

125 255 215 245 68 91 70 135 

KOM II 
600 

149 282 282 333 85 135 91 206 

KOM II 
800 

149 290 282 333 80 135 91 212 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ KOM II 400 KOM II 600 KOM II 800 

ΠΑΡΟΧΗ [m3/h] 355 550 750 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [Pa] 100 210 260 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [mmH2O] 11,21 22,22 22,43 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [dB(A)] 53 53 56 

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 

ΙΣΧΥΣ [W] 80 80 130 

ΕΝΤΑΣΗ [Α] 0,35 0,35 0,55 

ΣΤΡΟΦΕΣ [rpm] 1220 1220 1150 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [oC] Σημ. Μέγιστη -20 - +150 -20 - +150 -20 - +150 

ΒΑΡΟΣ [Kg] 5,76 8,20 9,29 

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ [IP] 54 54 54 

Στοιχεία παραγγελίας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

6650120343 KOM II 400 1  319,20€ 

6650120115 KOM II 600 1 2-3 Εβδομάδες 345,20€ 

6650121140 KOM II 800 1 2-3 Εβδομάδες 379,20€ 

6650120344 KOM II 400 BY PASS 1  399,60€ 

6650120117 KOM II 600 BY PASS 1 2-3 Εβδομάδες 416,20€ 

6650121141 KOM II 800 BY PASS 1 2-3 Εβδομάδες 610,10€ 

Σύμβολα  
S PIR WC WCH AZ  

Απλή έκδοση 
Με ανιχνευτή 

κίνησης 

Με χρονική 

καθυστέρηση 
Με χρονικό και 

υγροστάτη 
Με περσίδες 
βαρύτητας 

Συνήθως άμεση 
παράδοση 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

2ΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 
ΠΡΟΥΣΣΗΣ 71 

ΤΚ.62124, ΣΕΡΡΕΣ 

Τηλ. +30 23210 54.308 

Φαξ.+30 23210 54.370 

mail. 2mapromi@otenet.gr 
http://www.2magroup.gr  

 

 

    
LAMPER Α.Ε. 

ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 14 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

ΤΚ.12133, ΑΘΗΝΑ 

Τηλ. +30 211 21.60.951 

Φαξ.+30 211 01.28.032 

. papadopetrakis@lamper.gr 

ΜΟΥΣΣΙΚΟΣ Α.Ε. 

ΛΑΓΚΑΔΑ 359 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 

ΤΚ.56430, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλ. +30 2310 68.19.47 

Φαξ.+30 2310 68.53.95 

. info@moussikos.gr  

http://www.moussikos.gr  

ΜΥΛΩΝΑΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΔΑΓΚΛΗ 14 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 

ΤΚ.65403, ΚΑΒΑΛΑ 

Τηλ. +30 2510 23.33.30 

Φαξ.+30 2510 22.71.47 

. info@mylonaoe.gr 

http://www.mylonaoe.gr  

Π.ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Κ ΣΙΑ I.K.E 

ΤΕΡΜΑ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

ΤΚ.61100, ΚΙΛΚΙΣ 

Τηλ. +30 23410 28.711 

Φαξ.+30 23410 75.386 

. p.stampoulis@hotmail.com 

 

mailto:2mapromi@otenet.gr
http://www.2magroup.gr/
mailto:info@moussikos.gr
http://www.moussikos.gr/
mailto:info@mylonaoe.gr
http://www.mylonaoe.gr/

