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SLIM LINE - new WAVE type
• Δύο (2) ρυθμίσεις ισχύος 1000W/ 2000W
• Εξαγωγή θερμότητας και στο άνω μέρος
• Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
• Ασφάλεια προστασίας από υπέρταση
	 & υπερθέρμανση
• Πλαστικό προστασίας από ηλεκτροπληξία
	 στους διακόπτες
• Λαβή & Ρόδες μεταφοράς
• CE / EMC / ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IPX4

ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΕΣ | ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ | ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΑ

• Ισχύς 2000W
• Δύο επιλογές ισχύος 1000W / 2000W
• Τρείς επιλογές αέρα: κρύος, ζεστός, καυτός
• Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
• Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
• Λαβή μεταφοράς
• Προστασία υπερθέρμανσης

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ PANEL 2000W

• 220V-240V AC • 50Hz • διαστάσεις 23 x 14 x 27

Mονό: Ισχύς 60W • Διάσταση: 150 x 80 cm
Διπλό: Ισχύς 120W • Διάσταση: 160 x 40 cm

• 220V-240V AC  •  50Hz • 

Βαθμός
Προστασίας

•	3 ρυθμίσεις ισχύος 750W / 1250W / 2000W
•	Λειτουργία turbo fan για ομοιόμορφη
	 κατανομή θερμότητας
•	Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
•	Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
•	Αθόρυβη λειτουργία
• Ελαφρύ & φορητό για επίτοιχη & επιδαπέδια τοποθέτηση 

διαστάσεις 62,5 x 14 x 44

διαστάσεις 74 x 12 x 52

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ TURBO 2000W

• 220V-240V AC • 50Hz • 

• 220V-240V AC • 50Hz • 

3 επίπεδα
θέρμανσης

ρυθμιζόμενος
θερμοστάτης

•	Ηλεκτρικά Επιστρώματα Μονά & Διπλά
•	100% Πολυεστέρας Υψηλής Ποιότητας
•	Χειριστήριο με 3 βαθμίδες θερμότητας
	 και απενεργοποίηση (0-1-2-3)
•	Επίπεδα θερμότητας 55º/30º/25º
•	Το χειριστήριο είναι αποσπώμενο για εύκολη πλύση
•	Στις διπλές υπάρχει αυτόνομη ρύθμιση 
	 θερμοκρασίας από διαφορετικό χειριστήριο
	 για κάθε πλευρά του κρεβατιού
•	Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
•	Πλενόμενο (στο χέρι)
•	Προστασία υπερθέρμανσης & βραχυκυκλώματος
•	CE & GS Πιστοποιημένο



•	 Θερμοπομπός + εκπομπή αέρα (2-σε-1)
•	 Αθόρυβο & μεγάλης περιοχής κάλυψη
•	 Δύο (2) ρυθμίσεις ισχύος 1100W/ 2200W
•	 Τέσσερις Λαμπτήρες θερμαντικών στοιχείων χαλαζία
•	 Εξαγωγή θερμότητας και στο άνω μέρος
•	 Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
•	 Πλέγμα προστασίας 
•	 Διακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
	 σε περίπτωση πτώσης
•	 Λαβή & Ρόδες μεταφοράς
•	 Καλώδιο μήκους 1,8μ. (3Χ1)
•	 με σούκο φις 
•	 CE / EMC / IPX4

ΝΕΕΣ ΘΕΡΜΑ ΣΤΡΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ (QUARTZ)

ΛΑΜΠΕΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΧΑΛΑΖΙΑ ΜΙΝΙ

με
ανθεκτικότερες

λάμπες

ΧΑΛΑΖΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

•	 Τρεις ρυθμίσεις ισχύος 400/800/1200W
•	 Υψηλής ποιότητας & αντοχής λαμπτήρες χαλαζία
•	 Μεγάλη θερμαινόμενη επιφάνεια
•	 Γρήγορη θέρμανση
•	 Πλέγμα προστασίας
•	 Διακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
	 σε περίπτωση πτώσης
•	 Λαβή μεταφοράς 

• 3 ρυθμίσεις ισχύος 400W/800W/1200W
• Αδιάβροχη λειτουργία IPX4 
• Με διακόπτη & αλυσίδα
• Με καθρέπτη
• Επίτοιχη εγκατάσταση

διαστάσεις

ΧΑΛΑΖΙΑ 2200W

53 x 18 x 57,5
• 220V-240V •
• 50HZ-60Hz • 

• 220V-240V •
• 50Hz • 

• 220V-240V •
• 50Hz • 

διαστάσεις
54 x 13,5 x 26

διαστάσεις
57 x 16 x 14

Βαθμός
Προστασίας

Βαθμός
Προστασίας

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΑ



• Μεγάλη οθόνη Αφής & Θερμόμετρο LCD
• Με έξυπνη λειτουργία αντιγραφής προγράμματος
• 2 μπαταρίες (ΑΑ) • Φορτίο 10Α/250VAC • Ακρίβεια 0,3ºC
• Αντιπαγωτική λειτουργία • 7 προγράμματα λειτουργίας
• Εύρος ρύθμισης 5-35ºC • Ανάλυση 0,1ºC-ΙΡ40
• Φωτιζόμενη οθόνη
• Ελάχιστος χρόνος προγραμματισμού 30 λεπτά
• Επίτοιχος με βάση στήριξης

• Με Θερμόμετρο LCD • 2 μπαταρίες (ΑΑ)
• Φορτίο 10Α/250VAC • Ακρίβεια 0,3ºC
• Εύρος ρύθμισης 5-35ºC • Ανάλυση 0,1ºC-ΙΡ40
• Επίτοιχος με βάση στήριξης • Αντιπαγωτική λειτουργία 
• 7 προγράμματα λειτουργίας • Φωτιζόμενη οθόνη
• Ελάχιστος χρόνος προγραμματισμού 30 λεπτά

• Πολύ Μεγάλη Οθόνη LCD
• Επίτοιχος  • Εβδομαδιαίος
• Επιλογή 12ωρης ή 24ωρης ένδειξη
• 30 λεπτά ελάχιστη ρύθμιση
• Επιλογή θέρμανσης / ψύξης
• Εύκολη χρήση με αντιγραφή προγραμμάτων

• Απλός Με Λαμπάκι & Διακόπτη
• Επίτοιχος • Εύρος ρύθμισης 9-30ºC  
• IP20

• Με Θερμόμετρο LCD • 2 μπαταρίες (ΑΑΑ) • Φορτίο 5Α/250VAC
• Ακρίβεια 0,5ºC • Εύρος ρύθμισης 5-35ºC
• Ανάλυση 0,1ºC-ΙΡ40 • Αντιπαγωτική λειτουργία      
• Επίτοιχος με βάση στήριξης 

• Eυανάγνωστη LCD οθόνη
• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ECO
• Χρονόμετρο
• Λειτουργία αυτοεκμάθησης
• Ένδειξη θερμοκρασίας • Προστασία από πάγο
• Σύνδεση με 2 καλώδια
• 2 μπαταρίες (2x1,5V LR6AA, περιλαμβάνονται)       

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ
ORBIS  -  HONEYWELL  -  URMET

MIRUS TOUCHWHITE
Ηλεκτρονικός
Χρονοθερμοστάτης ΑΦΗΣ

MIRUS
Ηλεκτρονικός
Χρονοθερμοστάτης

CLIMA MLI
Ηλεκτρομηχανικός
Θερμοστάτης

URMET
KLIMAT ZOOM
Εβδομαδιαίος 
Ηλεκτρονικός 
Χρονοθερμοστάτης LCD

NEO ML+
Ηλεκτρονικός
Χρονοθερμοστάτης
για Ψύξη ή Θέρμανση

THR840DEE
Ημερήσιος
Θερμοστάτης

THR870ΒΕΕ
Εβδομαδιαίος προγραμματιζόμενος 
χρονοθερμοστάτης
με φωτιζόμενη LCD οθόνη

Αξιόπιστες λύσεις οικονομίας & άνεσης!

ΚΑΡΣΟΝ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Αγ. Παντελεήμονος 3 - 122 41 Αιγάλεω
Τηλ: 210 34 64 461 - 210 34 64 471 Fax: 210 34 64 496
www.karson.gr - E-mail: sales@karson.gr

• Με Διακόπτη On/Off και επιπλέον
διακόπτη για Boiler  
• Με Δύο (2) ενδεικτικά LED λειτουργίας 
•	 Εύρος ρύθμισης: 5 - 35°C  & Διαφορικό <1Κ

•	Με ισχυρό ρελέ 10A για χρήση ηλεκτρικών θερμαντικών 
σωμάτων έως 2.0Kw • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 50°C
•	Προστασία: ΙΡ20  • Τροφοδοσία: 220 – 240V AC
•	Μέγιστο ρεύμα 10A/250V NC - 3(1)A/250V NO 
•	Κύκλοι λειτουργίας >200.000
•	Κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 60730-2-9 

CAMPINI TY92/D4
Ηλεκτρομηχανικός θερμοστάτης
με διακόπτη για Boiler

• Δυνατότητα αλλαγής 3 προσόψεων (λευκό, αλουμίνιο, 
ανθρακί περιλαμβάνονται)
Λειτουργίες:
• Αυτόματο / χειροκίνητο / διακοπών / απενεργοποίηση
• Προεπιλεγμένα προγράμματα
• 6 ανεξάρτητες αλλαγές θερμοκρασίας ανά ημέρα
• Λειτουργία αυτοεκμάθησης  • Προστασία από πάγο
• Σύνδεση με 2 καλώδια
• Τροφοδοσία με μπαταρίες (2x1,5V LR6AA, περιλαμβάνονται).                    
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homexpert
by Honeywell


