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N E W  S E R I E S

με την εγγύηση και την πλήρη τεχνική υποστήριξη της MASTER





Φανταστείτε ότι ζείτε σε ένα σπίτι που μπορεί να ζεσταθεί πριν 
φτάσετε εκεί και μάλιστα να έχει διαφορετική θερμοκρασία σε κάθε 
δωμάτιο. Φανταστείτε να μπορείτε να κλείσετε με μία κίνηση όλα τα 
ρολλά και τις τέντες του σπιτιού ακόμα και όταν έχετε φύγει από τον 
χώρο σας. Φανταστείτε να μπορείτε να διαχειριστείτε τον φωτισμό, 
τις ηλεκτρικές συσκευές σας και ειδικά τον θερμοσίφωνα, ώστε 
να εξοικονομείτε ενέργεια ενώ ταυτόχρονα το σενάριο εικονικής 
παρουσίας “Ghost” που δημιουργήσατε διατηρεί το σπίτι ή τον 
επαγγελματικό σας χώρο ασφαλή.

H νέα σειρά προϊόντων MASTER Smart Home είναι ήδη εδώ 
για να κάνει τη φαντασία σας πραγματικότητα!

Από Έλληνες σχεδιαστές και μηχανικούς, με πλήρη τεχνική 
υποστήριξη από την ομάδα της MASTER σε όλα τα στάδια αγοράς, 
εγκατάστασης και επέκτασης, άμεσα και στη δική σας γλώσσα!

Γ Ι Α  Ο Ι Κ Ι Α Κ Ε Σ  Κ Α Ι 
Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ 
Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ
Κ Ά Ν Τ Ε  Τ Ο  Σ Π Ί Τ Ι  Ή  Τ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ί Ο  Σ Α Σ  « Έ Ξ Υ Π Ν Ο » ,  Μ Ε  Τ Ο  M A S T E R  S m a r t  H o m e !

N E W  S E R I E S

με την εγγύηση και την πλήρη τεχνική υποστήριξη της MASTER



Όλα τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των oδηγιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: 2014/30/ΕΕ (EMC),  2014/35/ΕΕ (LVD) 



...για να έχετε τον έλεγχο!

N E W  S E R I E S

SD-LCD ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΦΗΣ 7'' 6-9

SW-1CHL ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 1 Module 230 VAC/8A  � 10-11

SW-6CHL ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 6 Module 230 VAC/6x8A      � 12-13

SW-400B ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΥΤΙΟΥ 230 VAC/400W          �  14-15
�  

16-17SD-1CHL DIMMER ΡΑΓΑΣ 1 Module 230 VAC/300W �

SD-V10 DIMMER 1-10V/50mA� 18-19

SD-400B DIMMER ΚΥΤΙΟΥ 230 VAC/300W 20-21

SD-250W LED CONTROLLER 12-24 VDC/21A 1CHANNEL� 22-23

SD-RGB LED CONTROLLER 12-24 VDC/3x8A 24-25

SW-IR40 ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΞΥΠΝΗ ΠΡΙΖΑ 230 VAC/16A� 26-27

SΒ-ROLL ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ 230 VAC/5A� 28-29

SΒ-SUN ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ 230 VAC/5A � 30-31



Το χειριστήριο αφής 7~ ~ της σειράς 
MASTER Smart Ηome προσφέρει έναν 
εύκολο τρόπο χειρισμού και ελέγχου των 
ηλεκτρικών συσκευών που είναι συνδε-

δεμένες στο ασύρματο τοπικό δίκτυο  
(Wi-Fi) σε κατοικίες και μικρούς ή με-

γάλους επαγγελματικούς χώρους.                                                                                                      

Με ένα άγγιγμα όλες οι λει-
τουργίες των  συσκευών ορ-
γανώνονται και ομαδοποιού-
νται σύμφωνα με τις ανάγκες 
σας.

Ο μοντέρνος σχεδιασμός του χειριστηρίου 
ταιριάζει σε όλα τα στυλ διακόσμησης 
της σύγχρονης κατοικίας καθώς δίνεται η 
δυνατότητα επιλογής χρώματος μέσα από μία 
γκάμα αποχρώσεων. Επίσης, δίνεται η επιλογή 
χωνευτής ή επίτοιχης τοποθέτησης.

Η ασφαλής και αυτόνομη σύνδεση μέσω  
Wi-Fi ή καλωδίου Ethernet σε συνδυασμό με 
το hardware και το ενσωματωμένο λογισμικό 
παρέχουν τον απόλυτο και ασφαλή χειρισμό 
των συσκευών στον χώρο σας.

S D - L C D

Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Α Φ Η Σ  7 ’’

Τ Ο  Ε Ξ Υ Π Ν Ο  Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Α Φ Η Σ  Δ Ε Ν Ε Ι  Α Ψ Ο Γ Α  Σ Ε  Κ Α Θ Ε 
Χ Ω Ρ Ο ,  Π Α Ρ Ε Χ Ο Ν Τ Α Σ  Α Μ Ε Σ Ο  Κ Α Ι  Α Σ Φ Α Λ Η  Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Μ Ο 
Τ Ο Υ  Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ  Κ Α Ι  Τ Ω Ν  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ω Ν  Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ω Ν  Σ Α Σ .
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ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΦΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ Wi-Fi Ή ΚΑΛΩΔΙΟ ΔIΚΤYOY (RJ45)

ΟΘΟΝΗ 7~~ LCD

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΘΟΝΗΣ 800 x 480 pixels

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ / ΧΩΝΕΥΤΗ

EΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 220 x 175 x 34

Ασφαλής χειρισμός:

7

ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ON/OFF)
Ανάψτε και σβήστε τα φώτα με ένα κλικ

ΦΩΤΙΣΜΟΥ (DIMMING)
Αυξομειώστε την ένταση του φωτισμού

ΦΩΤΙΣΜΟΥ RGB
Αλλάξτε την απόχρωση και ένταση του 
κρυφού φωτισμού

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ρυθμίστε την ψύξη και τη θέρμανση στο 
κλιματιστικό

ΗΛ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Διαχειριστείτε τις ηλεκτρικές συσκευές

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ
Ανεβοκατεβάστε τις τέντες ανάλογα με τις 
καιρικές συνθήκες

ΗΛ. ΡΟΛΛΩΝ
Ανοίξτε και κλείστε τα ρολλά μεμονωμένα 
ή σε ομάδες

7



SCENE 1 SCENE 2 SCENE 3 SCENE 4 OFF

ΑΠΛΙΚΕΣ

ΦΩΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΦΩΤΑ ΟΡΟΦΗΣ

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

ΦΩΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

100%

15% 20%

Mε το χειριστήριο αφής πραγματικά 
παίρνετε τον έλεγχο στα χέρια σας. 
Διαθέτει μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη 
αφής από την οποία μπορείτε να 
ελέγχετε όλες τις συσκευές της 
σειράς MASTER Smart Home στον 
χώρο σας.

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα στην 
οθόνη του χειριστηρίου καθώς και 
τον τρόπο διασύνδεσης στο τοπικό 
δίκτυο, ασύρματα μέσω Wi‑Fi ή με 
καλώδιο Ethernet.

Οργανώστε τις συσκευές σας σε 
ομάδες και δημιουργήστε σενάρια 
ανάλογα με τις ανάγκες σας.

S D - L C D

Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Α Φ Η Σ  7 ’’

Settings

100%BRIGHTNESS:

CONNECTION:	               WiFi	                ETHERNET

SSID:           ΜΑSTER 

KEY:            ******************

OK CANCEL

3
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ΓΡΑΦΕΙΟ



Εdit Channel

ΟFF

ΑΠΛΙΚΕΣ

OK CANCEL

RENAME DELETE

Εdit Channel

ΟΝ

ΦΩΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

OK CANCEL

RENAME DELETE

Εdit Channel

85%

ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

OK CANCEL

RENAME DELETE

color

Ρυθμίστε την ένταση και την 
απόχρωση του κρυφού φωτισμού 
στον οικιακό ή τον επαγγελματικό 
σας χώρο, εύκολα και γρήγορα.

Ονομάστε και ρυθμίστε τις 
λειτουργίες των “έξυπνων” συσκευών 
σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Λ
ΕΥ

ΚΟ

Α
Ν

Θ
ΡΑ

ΚΙ

Μ
Α

Υ
ΡΟ

Α
Σ

Η
Μ

Ι

Χ
ΡΥ

Σ
Ο
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O διακόπτης (switch) ράγας SW-1CHL 
(1 channel) είναι ένα προϊόν ψηφιακής τεχνολογίας 
της σειράς MASTER Smart Ηome, κατάλληλο 
για τον έλεγχο και διαχείριση (ενεργοποίηση-
απενεργοποίηση), του φωτισμού και των ηλεκτρικών 
συσκευών σας. 
Αυτοματοποιήστε, διαχειριστείτε και ελέγξτε 
“έξυπνα” την κατάσταση λειτουργίας του θερ-
μοσίφωνα και όλων των ηλεκτρικών συσκευών σας 
εξοικονομώντας χρήματα, με δυνατότητα χειρισμού 
τοπικά μέσω button και απομακρυσμένα μέσω 
internet ή Wi-Fi χρησιμοποιώντας Smartphone, 
Tablet ή PC, μέσω της εφαρμογής MASTER Smαrt 
Home.

Πλεονεκτήματα:

- �Οπτικοποίηση, έλεγχος και διαχείριση φωτισμού και 
ηλεκτρικών συσκευών (ενεργοποίηση - απενεργοποίηση)

- �Εύχρηστο και φιλικό interface στην Ελληνική γλώσσα

- �Συμβατό με φωνητικές εντολές μέσω Google Αssistant

- �Ασφαλής σύνδεση στο τοπικό δίκτυο μέσω Wi-Fi

- �Δεν απαιτείται κεντρικός κόμβος διασύνδεσης (hub)

- �Λειτουργία αντίστροφης μέτρησης (Timer)

- �Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού σεναρίων και εντολών 

- �Μέγιστη οικονομία και άνεση μέσω έξυπνων σεναρίων

- �Χαμηλό κόστος εφαρμογής σε υφιστάμενες ή νέες 
εγκαταστάσεις

S W - 1 C H L

Δ Ι Α Κ Ο Π Τ Η Σ  Ρ Α Γ Α Σ  1  M O D U L E  2 3 0  V A C  /  8 A

Ε Λ Ε Γ Ξ Τ Ε  Κ Α Ι  Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ε  Τ Ο N  Χ Ρ Ο Ν Ο 
Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Σ Τ Ο N  Θ Ε Ρ Μ Ο Σ Ι Φ Ω Ν Α  
Κ Α Ι  Σ Τ Ι Σ  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ  Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ  Σ Α Σ
A Π Ο  Ο Π Ο Υ  Κ Ι  Α Ν  Β Ρ Ι Σ Κ Ε Σ Τ Ε !
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Σχέδιο Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ (1 ΜΟDULE) 1 CHANNEL (ΞΗΡΉΣ ΕΠΑΦΉΣ)

ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 180 - 230 VAC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 50Hz
ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1840W / 8A max
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Η ισχύς εξόδου του προϊόντος δύναται να επεκταθεί 

προσθέτοντας το ανάλογο  ρελέ ισχύος σύμφωνα με το 
ηλεκτρικό φορτίο

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΙΣΧΎΟΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΉ <_ 1W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -20°C έως +50°C
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ Μονόκλωνο - Πολύκλωνο από ∅ 0,5mm έως ∅ 3,5mm
ΣΤΕΡΕΩΣΗ Κούμπωμα σε ράγα 35 x 7,5 mm (DIN 45277)
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ Τοπικά: 

- Με στιγμιαία πίεση του μπουτόν του προϊόντος.
- �Από ένα ή περισσότερα παράλληλα συνδεδεμένα 

μπουτόν.

Απομακρυσμένα: Με την εφαρμογή “MASTER 
Smart Home” για smartphone ή tablet μέσω Wi-Fi ή 
δεδομένων. 

Kατάλληλο για τη διαχείριση:

ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ON/OFF)
Ανάψτε και σβήστε τα φώτα με ένα κλικ

ΗΛ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ON/OFF)
Διαχειριστείτε από απόσταση τις 
ηλεκτρικές συσκευές



12

Πλεονεκτήματα:

- �Οπτικοποίηση, έλεγχος και διαχείριση φωτισμού 
και ηλεκτρικών συσκευών (ενεργοποίηση - 
απενεργοποίηση)

- �Εύχρηστο και φιλικό interface στην Ελληνική 
γλώσσα

- �Συμβατό με φωνητικές εντολές μέσω Google 
Αssistant

- �Ασφαλής σύνδεση στο τοπικό δίκτυο μέσω Wi-Fi

- �Δεν απαιτείται κεντρικός κόμβος διασύνδεσης (hub)

- Λειτουργία αντίστροφης μέτρησης (Timer)

- �Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού σεναρίων και 
εντολών 

- �Μέγιστη οικονομία και άνεση μέσω έξυπνων 
σεναρίων

- �Χαμηλό κόστος εφαρμογής σε υφιστάμενες ή νέες 
εγκαταστάσεις

S W - 6 C H L

Δ Ι Α Κ Ο Π Τ Η Σ  Ρ Α Γ Α Σ  6  M O D U L E  2 3 0  V A C  /  6 x 8 A   

Ο διακόπτης (switch) ράγας SW-6CHL (6 channels) 
είναι ένα προϊόν ψηφιακής τεχνολογίας της σειράς 
MASTER Smart Ηome, κατάλληλο για τον έλεγχο και 
διαχείριση του φωτισμού και των ηλεκτρικών συσκευών 
σας. 
Η εγκατάσταση του SW-6CHL στον ηλεκτρολογικό 
πίνακα, παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης και 
απενεργοποίησης (ON/OFF) σε έξι (6) διαφορετικά 
τμήματα μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η οθόνη υψηλής 
ευκρίνειας, ο τοπικός και παράλληλα απομακρυσμένος 
έλεγχος του φωτισμού ή των ηλεκτρικών συσκευών σε 
συνδυασμό με την οπτικοποίηση των δεδομένων το 
καθιστούν μοναδικό. Αυτοματοποιήστε, διαχειριστείτε 
και ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας του φωτισμού 
και των ηλεκτρικών συσκευών σας σε επαγγελματικούς 
και οικιακούς χώρους “έξυπνα”, με δυνατότητα 
χειρισμού τοπικά μέσω button και διαδικτυακά μέσω 
internet ή Wi‑Fi χρησιμοποιώντας Smartphone, Tablet 
ή PC, μέσω της εφαρμογής MASTER Smαrt Home.

Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ο Σ  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Τ Α Σ Η 
Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Ε Λ Ε Γ Χ Ο  Κ Α Ι  Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Μ Ο  Τ Ο Υ 
Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ  Κ Α Ι  Τ Ω Ν  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ω Ν 
Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ω Ν  Σ Α Σ !
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Σχέδιο Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ (6 MΟDULE)  6 CHANNEL (ΞΗΡΉΣ ΕΠΑΦΉΣ)

ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 180 - 230 VAC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 50Hz
ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1840W / 8A max ανά κανάλι
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Η ισχύς εξόδου του προϊόντος δύναται να επεκταθεί 

προσθέτοντας το ανάλογο  ρελέ ισχύος σύμφωνα με το 
ηλεκτρικό φορτίο

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΙΣΧΎΟΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΉ <_ 1W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -20°C έως +50°C
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ Μονόκλωνο - Πολύκλωνο από ∅ 0,5mm έως ∅ 3,5mm
ΣΤΕΡΕΩΣΗ Κούμπωμα σε ράγα 35 x 7,5 mm (DIN 45277)
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ Τοπικά: 

- Με στιγμιαία πίεση του μπουτόν του προϊόντος.
- �Από ένα ή περισσότερα παράλληλα συνδεδεμένα 

μπουτόν.

Απομακρυσμένα: Με την εφαρμογή “MASTER 
Smart Home” για smartphone ή tablet μέσω Wi-Fi ή 
δεδομένων. 

Kατάλληλο για τη διαχείριση:

ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ON/OFF)
Ανάψτε και σβήστε τα φώτα με ένα κλικ

ΗΛ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ON/OFF)
Διαχειριστείτε από απόσταση τις 
ηλεκτρικές συσκευές
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O διακόπτης (switch) κυτίου SW-400Β  
(1 channel) είναι ένα προϊόν ψηφιακής τεχνολογίας 
της σειράς MASTER Smart Ηome, κατάλληλο 
για τον έλεγχο και διαχείριση (ενεργοποίηση-
απενεργοποίηση), του φωτισμού και των ηλεκτρικών 
συσκευών σας. 
Αυτοματοποιήστε, διαχειριστείτε και ελέγξτε την 
κατάσταση λειτουργίας του φωτισμού και των 
ηλεκτρικών συσκευών σας σε επαγγελματικούς και 
οικιακούς χώρους “έξυπνα”.
Η τοποθέτησή του εντός του κυτίου διακλάδωσης 
καθώς και ο χειρισμός του τοπικά από ένα ή 
περισσότερα παράλληλα συνδεδεμένα μπουτόν 
κάθε τύπου και εταιρίας και απομακρυσμένα μέσω 
της εφαρμογής MASTER Smαrt Home, καθιστούν 
τον διακόπτη SW-400Β μοναδικό.

Πλεονεκτήματα:

- �Οπτικοποίηση, έλεγχος και διαχείριση φωτισμού και 
ηλεκτρικών συσκευών (ενεργοποίηση - απενεργοποίηση)

- �Εύχρηστο και φιλικό interface στην Ελληνική γλώσσα

- �Συμβατό με φωνητικές εντολές μέσω Google Αssistant

- �Ασφαλής σύνδεση στο τοπικό δίκτυο μέσω Wi-Fi

- �Δεν απαιτείται κεντρικός κόμβος διασύνδεσης (hub)

- �Λειτουργία αντίστροφης μέτρησης (Timer)

- �Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού σεναρίων και εντολών 

- �Μέγιστη οικονομία και άνεση μέσω έξυπνων σεναρίων

- �Χαμηλό κόστος εφαρμογής σε υφιστάμενες ή νέες 
εγκαταστάσεις

- ��Ηλεκτρονική προστασία από υπέρταση και υπερθέρμανση 
με αυτόματη επαναφορά σε κατάσταση λειτουργίας

S W - 4 0 0 B

Δ Ι Α Κ Ο Π Τ Η Σ  Κ Υ Τ Ι Ο Υ  2 3 0  V A C  /  4 0 0 W

Ε Ξ Υ Π Ν Η  Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η  Γ Ι Α  Τ Ο Ν 
Α Π Ο Λ Υ Τ Ο  Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Μ Ο  Τ Ο Υ  Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ 
Κ Α Ι  Τ Ω Ν  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ω Ν  Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ω Ν  Σ Α Σ
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Σχέδιο Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ KYTIOY  1 CHANNEL (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ)

ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 180 - 230 VAC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 50Hz
ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 400W max
ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΙΣΧΎΟΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΉ <_ 1W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -20°C έως +50°C
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ Μονόκλωνο - Πολύκλωνο από ∅ 0,5mm έως ∅ 3,5mm
ΣΤΕΡΕΩΣΗ Σε κυτίο διακόπτη βάθους 40mm
ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρονική (προστασία από υπέρταση και 

υπερθέρμανση με αυτόματη επαναφορά σε κατάσταση 
λειτουργίας)

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ Τοπικά: Από ένα ή περισσότερα παράλληλα 
συνδεδεμένα μπουτόν.
- ON/OFF: με στιγμιαία πίεση του μπουτόν.

Απομακρυσμένα: Με την εφαρμογή “MASTER 
Smart Home” για smartphone ή tablet μέσω Wi-Fi ή 
δεδομένων. 

Kατάλληλο για τη διαχείριση:

ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ON/OFF)
Ανάψτε και σβήστε τα φώτα με ένα κλικ

ΗΛ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ON/OFF)
Διαχειριστείτε από απόσταση τις 
ηλεκτρικές συσκευές



O ρυθμιστής φωτισμού (dimmer) ράγας 
SD‑1CHL (1 channel) είναι ένα προϊόν ψηφιακής 
τεχνολογίας της σειράς MASTER Smart Ηome, 
κατάλληλο για την αυξομείωση της έντασης 
φωτισμού, με χρήση λαμπτήρων εναλλακτικού 
τύπου Filament LED, Dimmable LED καθώς και 
λαμπτήρων προηγούμενης τεχνολογίας (Αλογόνου). 
Η ισχύς του προϊόντος μπορεί να επεκταθεί 
απεριόριστα  προσθέτοντας ενισχυτές καθιστώντας 
έτσι κάθε ηλεκτρολογική εφαρμογή υλοποιήσιμη. 
Αυξομειώστε την ένταση του φωτισμού, 
δημιουργήστε ατμόσφαιρα και εξοικονομήστε 
ενέργεια σε επαγγελματικούς χώρους “έξυπνα”, 
με δυνατότητα χειρισμού, τοπικά μέσω button, 
και απομακρυσμένα μέσω internet ή Wi‑Fi 
χρησιμοποιώντας Smartphone, Tablet ή PC, μέσω 
της εφαρμογής MASTER Smαrt Home. 

Πλεονεκτήματα:

- �Οπτικοποίηση, έλεγχος και διαχείριση του φωτισμού με 
γραμμική αυξομείωση (dimming)

- �Εύχρηστο και φιλικό interface στην Ελληνική γλώσσα

- �Συμβατό με φωνητικές εντολές μέσω Google Αssistant

- �Ασφαλής σύνδεση στο τοπικό δίκτυο μέσω Wi-Fi

- �Δεν απαιτείται κεντρικός κόμβος διασύνδεσης (hub)

- �Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού σεναρίων και εντολών 

- �Μέγιστη οικονομία και άνεση μέσω έξυπνων σεναρίων

- �Χαμηλό κόστος εφαρμογής σε υφιστάμενες ή νέες 
εγκαταστάσεις

- �Λειτουργία Leading - Trailing Edge / Soft Start

- �Προ-ρύθμιση του ελάχιστου ορίου φωτεινότητας των 
λαμπτήρων

- ��Ηλεκτρονική προστασία από υπέρταση και υπερθέρμανση 
με αυτόματη επαναφορά σε κατάσταση λειτουργίας

S D - 1 C H L

D I M M E R  Ρ Α Γ Α Σ  1  M O D U L E  2 3 0  V A C  /  3 0 0 W

Ρ Υ Θ Μ Ί Σ Τ Ε  Τ Η Ν  Ι Δ Α Ν Ι Κ Η  Ε Ν Τ Α Σ Η  
Τ Ο Υ  Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ  Σ Τ Ο Ν 
Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ο  Σ Α Σ  Χ Ω Ρ Ο !
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Σχέδιο Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΡΑΓΑΣ  
Ι ΜΟDULE  

ΨΗΦΙΑΚΌΣ (IGBT) - LED / 1 CHANNEL

ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 180 - 230 VAC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 50Hz
ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 300W / R L C
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Η ισχύς εξόδου του προϊόντος δύναται να επεκταθεί 

απεριόριστα προσθέτοντας ενισχυτές (ράγας) DM-CHL 
με ισχύ εξόδου 1000W / 230VAC έκαστος.

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΙΣΧΎΟΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΉ <_ 1W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -20°C έως +50°C
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ Μονόκλωνο - Πολύκλωνο από ∅ 0,5mm έως ∅ 3,5mm
ΣΤΕΡΕΩΣΗ Κούμπωμα σε ράγα 35 x 7,5 mm (DIN 45277)
ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Leading Edge - Trailing Edge (μέσω της εφαρμογής  

MASTER Smart Home)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρονική (προστασία από υπέρταση και 

υπερθέρμανση με αυτόματη επαναφορά σε κατάσταση 
λειτουργίας)

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ Τοπικά: Από ένα ή περισσότερα παράλληλα 
συνδεδεμένα μπουτόν.
- �ON/OFF: με στιγμιαία πίεση του κεντρικού μπουτόν.
- Dimming: με πίεση στα μπουτόν με την ένδειξη + ή -.

Απομακρυσμένα: Με την εφαρμογή “MASTER 
Smart Home” για smartphone ή tablet μέσω Wi-Fi ή 
δεδομένων. 

Kατάλληλο για τη διαχείριση:
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ΦΩΤΙΣΜΟΥ (DIMMING)
Aνάψτε, σβήστε και αυξομειώστε την 
ένταση του φωτισμού



Το Dimmer SD-V10 είναι ένα προϊόν ψηφιακής 
τεχνολογίας της σειράς MASTER Smart Home, 
κατάλληλο για τη διαχείριση και ρύθμιση έντασης 
του φωτισμού μέσω πρωτοκόλλου 1-10V.
Ρυθμίστε την ένταση του φωτισμού σε σύγχρονα 
φωτιστικά σώματα τύπου PANEL LED που δέχονται 
έλεγχο από πρωτόκολλο 1-10V και απολαύστε 
τη σταθερότητα στο φωτισμό. Με δυνατότητα 
χειρισμού τοπικά μέσω button και απομακρυσμένα 
μέσω internet ή Wi‑Fi χρησιμοποιώντας 
Smartphone, Tablet ή PC μέσω της εφαρμογής 
MASTER Smart Home.    

Πλεονεκτήματα:

- �Οπτικοποίηση, έλεγχος και διαχείριση στην ένταση του 
φωτισμού με γραμμική αυξομείωση (dimming)

- �Εύχρηστο και φιλικό interface στην Ελληνική γλώσσα

- �Συμβατό με φωνητικές εντολές μέσω Google Αssistant

- Ασφαλής σύνδεση στο τοπικό δίκτυο μέσω Wi-Fi

- �Δεν απαιτείται κεντρικός κόμβος διασύνδεσης (hub)

- �Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού σεναρίων και εντολών 

- �Μέγιστη οικονομία και άνεση μέσω έξυπνων σεναρίων

- �Χαμηλό κόστος εφαρμογής σε υφιστάμενες ή νέες 
εγκαταστάσεις

- �Λειτουργία Soft  Start

S D - V 1 0

D I M M E R  1 - 1 0 V  /  5 0 m A

Α Υ Ξ Ο Μ Ε Ι Ω Σ Τ Ε  Τ Η Ν  Ε Ν Τ Α Σ Η  Σ Ε  Φ Ω Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α 
Σ Ω Μ Α Τ Α  Τ Υ Π Ο Υ  P A N E L  L E D  ( 1 - 1 0 V ) 
Σ Τ Ο Ν  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ο  Σ Α Σ  Χ Ω Ρ Ο
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DIMMER 1-10V 1 CHANNEL (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ 1-10V)

ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 180 - 230 VAC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 50Hz
ΕΞΟΔΟΣ Σήμα 1-10V / 50mA
ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΙΣΧΎΟΣ ΣΕ 
ΑΝΑΜΟΝΉ

<_ 1W

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -20°C έως +50°C
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ Μονόκλωνο - Πολύκλωνο από ∅ 0,5mm έως ∅ 3,5mm
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Soft Start

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ Τοπικά: Από ένα ή περισσότερα παράλληλα συνδεδεμένα μπουτόν.
- ON/OFF: με στιγμιαία πίεση του μπουτόν.
- Dimming: με παρατεταμένη πίεση του μπουτόν.

Απομακρυσμένα: Με την εφαρμογή “MASTER Smart Home” για smartphone 
ή tablet μέσω Wi-Fi ή δεδομένων. 

Σχέδιο Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

Kατάλληλο για τη διαχείριση:
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ΦΩΤΙΣΜΟΥ (DIMMING)
Aνάψτε, σβήστε και αυξομειώστε την 
ένταση του φωτισμού



O ρυθμιστής φωτισμού (dimmer) κυτίου  
SD-400Β (1 channel) είναι ένα προϊόν ψηφιακής 
τεχνολογίας της σειράς MASTER Smart Ηome, 
κατάλληλο για την αυξομείωση της έντασης 
φωτισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας, με 
χρήση λαμπτήρων εναλλακτικού τύπου Filament 
LED, Dimmable LED καθώς και λαμπτήρων 
προηγούμενης τεχνολογίας (Αλογόνου). 
Η έξυπνη τοποθέτησή του εντός του κυτίου 
διακλάδωσης, η απόλυτη σταθερότητα στο φωτισμό 
καθώς και ο χειρισμός του τοπικά από ένα ή 
περισσότερα παράλληλα συνδεδεμένα μπουτόν 
κάθε τύπου και εταιρίας και απομακρυσμένα μέσω 
της εφαρμογής MASTER Smαrt Home, καθιστούν 
τον Dimmer SD-400Β μοναδικό. 

Πλεονεκτήματα:

- �Οπτικοποίηση, έλεγχος και διαχείριση του φωτισμού με 
γραμμική αυξομείωση (dimming)

- �Εύχρηστο και φιλικό interface στην Ελληνική γλώσσα

- �Συμβατό με φωνητικές εντολές μέσω Google Αssistant

- �Ασφαλής σύνδεση στο τοπικό δίκτυο μέσω Wi-Fi

- �Δεν απαιτείται κεντρικός κόμβος διασύνδεσης (hub)

- �Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού σεναρίων και εντολών 

- �Μέγιστη οικονομία και άνεση μέσω έξυπνων σεναρίων

- �Χαμηλό κόστος εφαρμογής σε υφιστάμενες ή νέες 
εγκαταστάσεις

- �Λειτουργία Leading - Trailing Edge / Soft Start

- �Προ-ρύθμιση του ελάχιστου ορίου φωτεινότητας των 
λαμπτήρων

- ��Ηλεκτρονική προστασία από υπέρταση και υπερθέρμανση 
με αυτόματη επαναφορά σε κατάσταση λειτουργίας

S D - 4 0 0 B

D I M M E R  Κ Υ Τ Ι Ο Υ  2 3 0  V A C  /  3 0 0 W

Α Υ Ξ Ο Μ Ε Ι Ω Σ Τ Ε  Γ Ρ Α Μ Μ Ι Κ Α  Τ Η Ν  Ε Ν Τ Α Σ Η 
Τ Ο Υ  Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ  Σ Τ Ο N  Χ Ω Ρ Ο  Σ Α Σ 
Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α  Μ Ε  Τ Η  Δ Ι Α Θ Ε Σ Η  Σ Α Σ !
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Σχέδιο Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΥΤΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΌΣ (IGBT) - LED / 1 CHANNEL

ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 180 - 230 VAC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 50Hz
ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 300W / R L C
ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΙΣΧΎΟΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΉ <_ 1W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -20°C έως +50°C
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ Μονόκλωνο - Πολύκλωνο από ∅ 0,5mm έως ∅ 3,5mm
ΣΤΕΡΕΩΣΗ Σε κυτίο διακόπτη βάθους 40mm
ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Leading Edge - Trailing Edge (μέσω της εφαρμογής  

MASTER Smart Home)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρονική (προστασία από υπέρταση και 

υπερθέρμανση με αυτόματη επαναφορά σε κατάσταση 
λειτουργίας)

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ Τοπικά: Από ένα ή περισσότερα παράλληλα 
συνδεδεμένα μπουτόν.
- ON/OFF: με στιγμιαία πίεση του μπουτόν.
- Dimming: με παρατεταμένη πίεση του μπουτόν.

Απομακρυσμένα: Με την εφαρμογή “MASTER 
Smart Home” για smartphone ή tablet μέσω Wi-Fi ή 
δεδομένων. 

Kατάλληλο για τη διαχείριση:
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ΦΩΤΙΣΜΟΥ (DIMMING)
Aνάψτε, σβήστε και αυξομειώστε την 
ένταση του φωτισμού



Ο LED Controller SD-250W (1 channel) είναι ένα 
προϊόν ψηφιακής τεχνολογίας της σειράς MASTER 
Smart Home, κατάλληλο για τη ρύθμιση της 
έντασης του φωτισμού με φωτιστικά σώματα τύπου 
LED 12-24 VDC, όπως μονόχρωμες ταινίες LED. 
Η ισχύς του προϊόντος μπορεί να επεκταθεί 
απεριόριστα προσθέτοντας ενισχυτές καθιστώντας 
έτσι κάθε ηλεκτρολογική εφαρμογή υλοποιήσιμη.  
Η ρύθμιση έντασης του φωτισμού τοπικά με 
μπουτόν, πρωτόκολλο 1-10V και απομακρυσμένα 
μέσω της εφαρμογής MASTER Smart Home σας 
παρέχει την απόλυτη άνεση στον χειρισμό του 
κρυφού φωτισμού σας.   

Πλεονεκτήματα:

- �Οπτικοποίηση, έλεγχος και διαχείριση του φωτισμού με 
γραμμική αυξομείωση (dimming)

- �Εύχρηστο και φιλικό interface στην Ελληνική γλώσσα

- �Συμβατό με φωνητικές εντολές μέσω Google Αssistant

- �Ασφαλής σύνδεση στο τοπικό δίκτυο μέσω Wi-Fi

- �Δεν απαιτείται κεντρικός κόμβος διασύνδεσης (hub)

- �Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού σεναρίων και εντολών 

- �Μέγιστη οικονομία και άνεση μέσω έξυπνων σεναρίων

- �Χαμηλό κόστος εφαρμογής σε υφιστάμενες ή νέες 
εγκαταστάσεις

- �Λειτουργία Soft  Start

- �Ηλεκτρονική προστασία από βραχυκύκλωμα, 
υπερθέρμανση και υπέρταση με αυτόματη επαναφορά σε 
κατάσταση λειτουργίας

S D - 2 5 0 W

L E D  C O N T R O L L E R  1 2 - 2 4  V D C  /  2 1 A  1 C H A N N E L

Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Η Σ Τ Ε  Τ Ο  Ι Δ Α Ν Ι Κ Ο 
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ  Σ Τ Ο  Σ Π Ι Τ Ι 
Ή  Σ Τ Η Ν  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η  Σ Α Σ !
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LED CONTROLLER 1 CHANNEL (ΨΗΦΙΑΚΌΣ)

ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12-24 VDC

ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 250W / 12V & 500W / 24V

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Η ισχύς εξόδου του προϊόντος δύναται να επεκταθεί απεριόριστα προσθέτοντας 
ενισχυτές LD-250W-BST με ισχύ εξόδου 250W/12VDC και 500W/24VDC  έκαστος.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -20°C έως +50°C

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ Μονόκλωνο - Πολύκλωνο από ∅ 0,5mm έως ∅ 3,5mm

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Soft Start

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρονική (προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση και  
υπέρταση με αυτόματη επαναφορά σε κατάσταση λειτουργίας)

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ Τοπικά: Από ένα ή περισσότερα παράλληλα συνδεδεμένα μπουτόν.
- ON/OFF: με στιγμιαία πίεση του μπουτόν.
- Dimming: με παρατεταμένη πίεση του μπουτόν.

Πρωτόκολλο 1-10V: Έλεγχος από ψηφιακά συστήματα και ρυθμιστές φωτισμού  
(dimmers) που διαθέτουν πρωτόκολλο επικοινωνίας 1-10V

Απομακρυσμένα: Με την εφαρμογή “MASTER Smart Home” για Smartphone, Tablet  
ή PC μέσω Wi-Fi ή δεδομένων. 

Σχέδιο Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

Kατάλληλο για τη διαχείριση:
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ΦΩΤΙΣΜΟΥ (DIMMING)
Aνάψτε, σβήστε και αυξομειώστε την 
ένταση του φωτισμού
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Ο LED Controller SD-RGB είναι ένα προϊόν 
ψηφιακής τεχνολογίας της σειράς MASTER Smart 
Home, κατάλληλο για τη ρύθμιση της έντασης και 
της απόχρωσης του φωτισμού, με χρήση ταινιών 
LED RGB/12-24 VDC. Η ισχύς του προϊόντος μπορεί 
να επεκταθεί απεριόριστα προσθέτοντας ενισχυτές 
καθιστώντας έτσι κάθε ηλεκτρολογική εφαρμογή 
υλοποιήσιμη. Η ρύθμιση έντασης και απόχρωσης, 
τοπικά με μπουτόν ή πρωτόκολλο 1-10V και 
απομακρυσμένα μέσω της εφαρμογής MASTER 
Smart Ηome δίνουν το τέλειο αποτέλεσμα στον 
κρυφό φωτισμό σε κάθε επαγγελματικό και οικιακό 
σας χώρο.

Πλεονεκτήματα:

- �Οπτικοποίηση, έλεγχος και διαχείριση στην ένταση και 
απόχρωση του φωτισμού με γραμμική αυξομείωση 
(dimming)

- �Εύχρηστο και φιλικό interface στην Ελληνική γλώσσα

- �Συμβατό με φωνητικές εντολές μέσω Google Αssistant

- �Ασφαλής σύνδεση στο τοπικό δίκτυο μέσω Wi-Fi

- �Δεν απαιτείται κεντρικός κόμβος διασύνδεσης (hub)

- �Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού σεναρίων και εντολών 

- �Μέγιστη οικονομία και άνεση μέσω έξυπνων σεναρίων

- �Χαμηλό κόστος εφαρμογής σε υφιστάμενες ή νέες 
εγκαταστάσεις

- �Λειτουργία Soft  Start

- �Ηλεκτρονική προστασία από βραχυκύκλωμα, 
υπερθέρμανση και υπέρταση με αυτόματη επαναφορά σε 
κατάσταση λειτουργίας

S D - R G B

L E D  C O N T R O L L E R  1 2 - 2 4  V D C  /  3 x 8 A

Ρ Υ Θ Μ Ί Σ Τ Ε  Ο Χ Ι  Μ Ο Ν Ο  Τ Η Ν  Έ Ν Τ Α Σ Η  
Α Λ Λ Ά  Κ Α Ι  Τ Η Ν  Α Π Ό Χ Ρ Ω Σ Η  
Τ Ο Υ  Κ Ρ Υ Φ Ο Υ  Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Ύ  Σ Α Σ !
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LED CONTROLLER 3 CHANNEL (ΨΗΦΙΑΚΌΣ)

ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12-24 VDC
ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ 96W / 12V  &  192W / 24V
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Η ισχύς εξόδου του προϊόντος δύναται να επεκταθεί απεριόριστα προσθέτοντας 

ενισχυτές LD-RGB-BST με ισχύ εξόδου ανά κανάλι 96W/12V & 192W/24V έκαστος.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -20°C έως +50°C
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ Μονόκλωνο - Πολύκλωνο από ∅ 0,5mm έως ∅ 3,5mm
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Soft Start

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρονική (προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση και  
υπέρταση με αυτόματη επαναφορά σε κατάσταση λειτουργίας)

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ Τοπικά: Από ένα ή περισσότερα παράλληλα συνδεδεμένα μπουτόν.
- ON/OFF: με στιγμιαία πίεση του μπουτόν.
- Dimming: με παρατεταμένη πίεση του μπουτόν.
- �Επιλογή χρώματος: με δύο επαναλαμβανόμενα πατήματα ξεκινά  

η συνεχής εναλλαγή χρωμάτων και με στιγμιαίο πάτημα επιτυγχάνεται  
η επιλογή της απόχρωσης.

Πρωτόκολλο 1-10V: Έλεγχος από ψηφιακά συστήματα και ρυθμιστές φωτισμού  
(dimmers) που διαθέτουν πρωτόκολλο επικοινωνίας 1-10V

Απομακρυσμένα: Με την εφαρμογή “MASTER Smart Home” για Smartphone, Tablet  
ή PC μέσω Wi-Fi ή δεδομένων. 

INPUT: 12 - 24VDC

DIMMABLE OUTPUT: 12 - 24VDC / 3x8A

CONTROL BUTTON

CONTROL
1 - 10V

Σχέδιο Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

Kατάλληλο για τη διαχείριση:

μηπως βρω
κατι αλλο σε φωτο

ΦΩΤΙΣΜΟΥ (DIMMING)
Aνάψτε, σβήστε και αυξομειώστε την 
ένταση του φωτισμού

ΦΩΤΙΣΜΟΥ RGB
Αλλάξτε την απόχρωση του κρυφού 
φωτισμού



S W - I R 4 0 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤ ΙΣΤ ΙΚΩΝ & ΕΞΥΠΝΗ ΠΡ ΙΖΑ 230 VAC/16A

2  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Τ Ι Κ Ε Σ  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ 
Σ Ε  1  “ Ε Ξ Υ Π Ν Η ”  Σ Υ Σ Κ Ε Υ Η !

Η έξυπνη πρίζα SW-IR40 μπορεί να ενεργοποιήσει 
και να απενεργοποιήσει τις ηλεκτρικές συσκευές 
στον χώρο σας με ένα άγγιγμα στο κινητό.
Επιπλέον, ο ενσωματωμένος πομπός υπερύθρων 
την καθιστά πραγματικά έξυπνη, καθώς αναλαμβάνει 
τον πλήρη έλεγχο του κλιματιστικού σας μέσω της 
εφαρμογής MASTER Smart Home.
Η εύκολη τοποθέτηση “Plug & Play” και ο 
συνδυασμός δύο λειτουργιών σε μία συσκευή τη 
καθιστούν μοναδική.

Πλεονεκτήματα:

- �Οπτικοποίηση, έλεγχος και διαχείριση ηλεκτρικών 
συσκευών και ελεγκτής IR κλιματιστικών μονάδων

- �Εύχρηστο και φιλικό interface στην Ελληνική γλώσσα

- �Συμβατό με φωνητικές εντολές μέσω Google Αssistant

- �Ασφαλής σύνδεση στο τοπικό δίκτυο μέσω Wi-Fi

- �Δεν απαιτείται κεντρικός κόμβος διασύνδεσης (hub)

- �Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού σεναρίων και εντολών 

- �Μέγιστη οικονομία και άνεση μέσω έξυπνων σεναρίων

- �Plug & Play τοποθέτηση
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ΕΞΥΠΝΗ ΠΡΙΖΑ  ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ (ΞΗΡΉΣ ΕΠΑΦΉΣ)

ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 180 - 230 VAC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 50Hz
ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 3680W / 16A max
ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΙΣΧΎΟΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΉ <_ 1W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -20°C έως +50°C
ΣΤΕΡΕΩΣΗ Πρίζα Σούκο

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ Τοπικά: 
ΟΝ/ΟFF: Με στιγμιαία πίεση του μπουτόν του προϊόντος.

Απομακρυσμένα: Με την εφαρμογή “MASTER Smart Home” για 
smartphone ή tablet μέσω Wi-Fi ή δεδομένων. 

Kατάλληλο για τη διαχείριση:
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ΗΛ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Διαχειριστείτε από απόσταση τις 
ηλεκτρικές συσκευές

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ρυθμίστε την ψύξη και τη θέρμανση στο 
κλιματιστικό
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S B - R O L L

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ 230 VAC / 5A

Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α ,  Α Ν Ε Σ Η  Κ Α Ι 
Ε Ξ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Η Σ Η  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ  Σ Τ Η 
Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Η  Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α !

Ο ελεγκτής SB-ROLL είναι ένα προϊόν ψηφιακής 
τεχνολογίας της σειράς MASTER Smart Home, 
κατάλληλο για τον έλεγχο και τη διαχείριση των 
ηλεκτρικών ρολλών και συστημάτων σκίασης στο 
σπίτι και την επιχείρησή σας.   
Η έξυπνη τοποθέτησή του εντός του κυτίου 
διακόπτη αντικαθιστά την προηγούμενη τεχνολογία 
διπλού πλήκτρου (UP/DOWN), με ένα ή 
περισσότερα παράλληλα συνδεδεμένα μπουτόν 
κάθε τύπου και εταιρίας. Σας παρέχει τον απόλυτο 
έλεγχο στα ηλεκτρικά ρολλά και τις τέντες στον 
χώρο σας από όπου και αν βρίσκεστε, τοπικά μέσω 
button και απομακρυσμένα μέσω internet ή Wi-Fi 
χρησιμοποιώντας Smartphone, Tablet ή PC, μέσω 
της εφαρμογής MASTER Smαrt Home.

Πλεονεκτήματα:

- �Οπτικοποίηση, έλεγχος και διαχείριση των ηλεκτρικών 
ρολών και συστημάτων σκίασης

- �Εύχρηστο και φιλικό interface στην Ελληνική γλώσσα

- �Συμβατό με φωνητικές εντολές μέσω Google Αssistant

- �Ασφαλής σύνδεση στο τοπικό δίκτυο μέσω Wi-Fi

- �Δεν απαιτείται κεντρικός κόμβος διασύνδεσης (hub)

- �Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού σεναρίων και εντολών 

- �Μέγιστη οικονομία και άνεση μέσω έξυπνων σεναρίων

- �Χαμηλό κόστος εφαρμογής σε υφιστάμενες ή νέες 
εγκαταστάσεις

- �Αυτόματη αναγνώριση των τερματικών διακοπτών του 
μοτέρ

- �Αναγνώριση ενδιάμεσης θέσης
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ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ 230 VAC / 5A

Σχέδιο Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ & 
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ

MOTOR CONTROLLER AC

ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 180 - 230 VAC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 50Hz
ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1150W / 5A max
ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΙΣΧΎΟΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΉ <_ 1W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -20°C έως +50°C
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ Μονόκλωνο - Πολύκλωνο από ∅ 0,5mm έως ∅ 3,5mm
ΣΤΕΡΕΩΣΗ Σε κυτίο διακόπτη βάθους 40mm
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ Τοπικά: Από ένα ή περισσότερα παράλληλα 

συνδεδεμένα μπουτόν.
- (Άνοιγμα / Παύση / Κλείσιμο) με στιγμιαία πίεση 
του μπουτόν.
Απομακρυσμένα: Με την εφαρμογή “MASTER 
Smart Home” για smartphone ή tablet μέσω Wi-Fi ή 
δεδομένων. 

Kατάλληλο για τη διαχείριση:

ΗΛ. ΡΟΛΛΩΝ
Ανοίξτε και κλείστε τα ρολά μεμονωμένα 
ή σε ομάδες

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ
Ανεβοκατεβάστε τις τέντες ανάλογα  
με τις καιρικές συνθήκες
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S B - S U N

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Η Σ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν  Σ Κ Ι Α Σ Η Σ  2 3 0  V A C  /  5 A

Α Υ Τ Ο Μ Α Τ Η  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ί Α  Τ Ω Ν  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν 
Σ Κ Ι Α Σ Η Σ  Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α  Μ Ε  Τ Ι Σ  Α Ν Α Γ Κ Ε Σ  Σ Α Σ 
Α Λ Λ Α  Κ Α Ι  Τ Ι Σ  Κ Α Ι Ρ Ι Κ Ε Σ  Σ Υ Ν Θ Η Κ Ε Σ !

Ο ελεγκτής συστημάτων σκίασης SB‑SUN 
εξασφαλίζει την απόλυτη διαχείριση στα συστήματα
σκίασης μεμονωμένα ή σε ομάδες.
Δέχεται αισθητήριο φωτεινότητας και ανέμου, 
παρέχοντας έτσι προστασία στο εσωτερικό της 
κατοικίας από την ηλιακή ακτινοβολία και αποφυγή 
φθοράς του συστήματος σκίασης από έντονα 
καιρικά φαινόμενα.
Χειριστείτε τα συστήματα σκίασης στην κατοικία 
ή στον επαγγελματικό σας χώρο τοπικά, από ένα 
ή περισσότερα παράλληλα συνδεδεμένα μπουτόν 
κάθε τύπου και εταιρίας και απομακρυσμένα μέσω 
internet ή Wi‑Fi χρησιμοποιώντας Smartphone, 
Tablet ή PC, μέσω της εφαρμογής MASTER Smαrt 
Home.

Πλεονεκτήματα:

- �Οπτικοποίηση, έλεγχος και διαχείριση των συστημάτων 
σκίασης

- �Εύχρηστο και φιλικό interface στην Ελληνική γλώσσα

- �Συμβατό με φωνητικές εντολές μέσω Google Αssistant

- �Ασφαλής σύνδεση στο τοπικό δίκτυο μέσω Wi-Fi

- �Δεν απαιτείται κεντρικός κόμβος διασύνδεσης (hub)

- �Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού σεναρίων και εντολών 

- �Μέγιστη οικονομία και άνεση μέσω έξυπνων σεναρίων

- �Χαμηλό κόστος εφαρμογής σε υφιστάμενες ή νέες 
εγκαταστάσεις

- �Αυτόματη αναγνώριση των τερματικών διακοπτών του 
μοτέρ

- �Αναγνώριση ενδιάμεσης θέσης της τέντας
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ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΕΝΤΑΣ  MOTOR CONTROLLER AC

ΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 180 - 230 VAC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 50Hz
ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1150W / 5A
ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΙΣΧΎΟΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΉ <_ 1W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -20°C έως +50°C
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ Μονόκλωνο - Πολύκλωνο από ∅ 0,5mm έως ∅ 3,5mm
ΣΤΕΡΕΩΣΗ Eπίτοιχη

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ Τοπικά: Από ένα ή περισσότερα παράλληλα συνδεδεμένα μπουτόν.
- (Άνοιγμα / Παύση / Κλείσιμο) με στιγμιαία πίεση του μπουτόν.
Απομακρυσμένα: Με την εφαρμογή “MASTER Smart Home” για 
smartphone ή tablet μέσω Wi-Fi ή δεδομένων. 

Kατάλληλο για τη διαχείριση:

Σχέδιο Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ
Ανεβοκατεβάστε τις τέντες ανάλογα  
με τις καιρικές συνθήκες



LED CONTROLLER (RGB)
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 12 - 24 VDC
ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ: 96W/12V & 192W/24V
ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗ: Wi-Fi @ 2,4 GHz 802.11 b/g/n 
wireless. 
SECURITY: WEP, WPA/WPA2
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΟΠΙΚΆ: Ενσύρματα με επίτοιχα 
μπουτόν και πρωτόκολλο 1-10V  
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΑ: Με Smartphone, Tablet  
ή PC μέσω της εφαρμογής MASTER Smart Home

S D - R G B

BOOSTER AMPLIFIER (RGB)

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 12 - 24 VDC
ΙΣΧΥΣ: 96W/12V & 192W/24V χ 3 Channel
ΕΛΕΓΧΟΣ: ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ PWM
 

L D - R G B - B S T

BOOSTER AMPLIFIER (1 CHANNEL)

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 230 VAC / 50Ηz
ΙΣΧΥΣ: 1000W x 1 Channel / R,L,C, 
LED, ESL

D M - C H L
BOOSTER AMPLIFIER (1 CHANNEL)

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 12 - 24 VDC
ΙΣΧΥΣ: 250W/12V & 500W/24V
ΕΛΕΓΧΟΣ: ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ PWM 

L D - 2 5 0 W - B S T

DIMMER 1-10V

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 230 VAC / 50Hz
ΕΞΟΔΟΣ: ΣΗΜΑ 1-10V/50mA 
ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗ: Wi-Fi @ 2,4 GHz 802.11 b/g/n 
wireless. 
SECURITY: WEP, WPA/WPA2
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΟΠΙΚΆ: Ενσύρματα με επίτοιχα 
μπουτόν  
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΑ: Με Smartphone, Tablet  
ή PC μέσω της εφαρμογής MASTER Smart Home

S D - V 1 0
LED CONTROLLER 1 CHANNEL

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 12 - 24 VDC
ΙΣΧΥΣ:(21Α x 1 Channel) 250W/12V DC-500W/24V DC  
ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗ: Wi-Fi @ 2,4 GHz 802.11 b/g/n 
wireless. 
SECURITY: WEP, WPA/WPA2
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΟΠΙΚΆ: Ενσύρματα με επίτοιχα μπουτόν 
και πρωτόκολλο 1-10V 
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΑ: Με Smartphone, Tablet  
ή PC μέσω της εφαρμογής MASTER Smart Home

S D - 2 5 0 W

DIMMER KYTIOY
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 230 VAC / 50Ηz
ΙΣΧΥΣ: 300W x 1 Channel/R,L,C, LED, ESL  
ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗ: Wi-Fi @ 2,4 GHz 802.11 b/g/n 
wireless. 
SECURITY: WEP, WPA/WPA2
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΟΠΙΚΆ: Eνσύρματα με επίτοιχα 
μπουτόν
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΑ: Με Smartphone, Tablet  
ή PC μέσω της εφαρμογής MASTER Smart Home

S D - 4 0 0 B

DIMMER ΡΑΓΑΣ 1 ΚΑΝΑΛΙΟΥ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 230 VAC / 50Ηz
ΙΣΧΥΣ: 300W x 1 Channel/R,L,C, LED, ESL
ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗ: Wi-Fi @ 2,4 GHz 802.11 b/g/n 
wireless. 
SECURITY: WEP, WPA/WPA2
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΟΠΙΚΆ: Από τη συσκευή και ενσύρματα  
με επίτοιχα μπουτόν
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΑ: Με Smartphone, Tablet  
ή PC μέσω της εφαρμογής MASTER Smart Home

S D - 1 C H L

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΦΗΣ 7’’
ΣΥΝΔΕΣΗ: Wi-Fi Ή ΚΑΛΩΔΙΟ ΔIΚΤYOY (RJ45)
ΜΕΓΕΘΟΣ LCD ΟΘΟΝΗΣ: 7,0 ΙΝΤΣΕΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΘΟΝΗΣ: 800 x 480 pixels
EΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε χιλ.): 220 x 175 x 34
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΕΠΙΤΟΙΧΗ/ΧΩΝΕΥΤΗ

S D - L C D

+

++
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ KYTIOY
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 230 VAC / 50Ηz
ΙΣΧΥΣ: 400W x 1 Channel  
ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗ: Wi-Fi @ 2,4 GHz 802.11 b/g/n 
wireless. 
SECURITY: WEP, WPA/WPA2
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΟΠΙΚΆ: Eνσύρματα με επίτοιχα 
μπουτόν
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΑ: Με Smartphone, Tablet  
ή PC μέσω της εφαρμογής MASTER Smart Home

S W - 4 0 0 B
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 1 ΚΑΝΑΛΙΟΥ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 230 VAC / 50Ηz
ΙΣΧΥΣ: 1840W / 8A x 1 Channel  
ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗ: Wi-Fi @ 2,4 GHz 802.11 b/g/n 
wireless. 
SECURITY: WEP, WPA/WPA2
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΟΠΙΚΆ: Από τη συσκευή και ενσύρματα 
με επίτοιχα μπουτόν
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΑ: Με Smartphone, Tablet  
ή PC μέσω της εφαρμογής MASTER Smart Home

S W - 1 C H L
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 6 ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 230 VAC / 50Hz
ΙΣΧΥΣ: 1840W / 8A x 6 Channels
ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗ: Wi-Fi @ 2,4 GHz 802.11 b/g/n 
wireless. 
SECURITY: WEP, WPA/WPA2
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΟΠΙΚΆ: Από τη συσκευή και ενσύρματα  
με επίτοιχα μπουτόν
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΑ: Με Smartphone, Tablet  
ή PC μέσω της εφαρμογής MASTER Smart Home

S W - 6 C H L

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΣΚΙΑΣΗΣ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 230 VAC / 50Hz
ΙΣΧΥΣ: 1150W / 5A
ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗ: Wi-Fi @ 2,4 GHz 802.11 b/g/n 
wireless. 
SECURITY: WEP, WPA/WPA2
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΟΠΙΚΆ: Ενσύρματα με επίτοιχα μπουτόν
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΑ: Με Smartphone, Tablet  
ή PC μέσω της εφαρμογής MASTER Smart Home

S B - R O L L
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 230 VAC / 50Hz
ΙΣΧΥΣ: 1150W / 5A
ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗ: Wi-Fi @ 2,4 GHz 802.11 b/g/n 
wireless. 
SECURITY: WEP, WPA/WPA2
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΟΠΙΚΆ: Ενσύρματα με επίτοιχα μπουτόν 
και ασύρματα με το τηλεχειριστήριο RF-CTRL
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΑ: Με Smartphone, Tablet  
ή PC μέσω της εφαρμογής MASTER Smart Home

S B - S U N
ΕΛΕΓΚΤΗΣ A/C & ΠΡΙΖΑ ON/OFF

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 230 VAC / 50Hz
ΙΣΧΥΣ: 3680W / 16A /230V AC / 50Hz
ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗ: Wi-Fi @ 2,4 GHz 802.11 b/g/n 
wireless. 
SECURITY: WEP, WPA/WPA2
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΟΠΙΚΆ: Από τη συσκευή
ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΑ: Με Smartphone, 
Tablet ή PC μέσω της εφαρμογής MASTER 
Smart Home

S W - I R 4 0
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Φ Ι Λ Ι ΚΟ  I N T E R F A C E  Σ Τ Η Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  ΓΛ Ω Σ Σ Α  Γ Ι Α  Τ Η 
Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η  Τ Η Σ  Ν Ε Α Σ  Σ Ε Ι ΡΑ Σ  “ Ε Ξ Υ Π Ν Ω Ν  Σ Υ Σ Κ Ε ΥΩ Ν ” 
ΤΟΥ  M A S T E R  S mar t  H ome !

Με φωνητικές εντολές  
μέσω «Google Assistant»

CONTROLLERS (RGB)

Δώστε την απόχρωση που 
ταιριάζει στον χώρο σας.

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (ON/OFF)

Προκαθορίστε χρονικά ή άμεσα 
με ένα άγγιγμα τη λειτουργία 
του θερμοσίφωνα και άλλων 
ηλεκτρικών συσκευών και 
εξοικονομήστε ενέργεια.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

Προστατέψτε τον χώρο σας από 
τις ακτίνες του ήλιου. Εφαρμόστε 
σενάρια σύμφωνα με τις ανάγκες 
σας και τις καιρικές συνθήκες.

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
(DIMMER) 

Ρυθμίστε την ένταση του 
φωτισμού δημιουργώντας την 
κατάλληλη ατμόσφαιρα για κάθε 
στιγμή σας.

Οι συσκευές μου



Ο Μ Α ΔΟ Π Ο Ι Η Σ Τ Ε  Τ Ι Σ  “ Ε Ξ Υ Π Ν Ε Σ  Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ ”  Κ Α Ι 
Δ Η Μ Ι ΟΥ Ρ Γ Η Σ Τ Ε  Σ Ε Ν Α Ρ Ι Α  Α Π ΟΛ Α Μ Β Α Ν Ο Ν ΤΑ Σ  
Τ Η Ν  Α Ν Ε Σ Η  Κ Α Ι  Τ Η Ν  Α Σ ΦΑ Λ Ε Ι Α  Σ ΤΟ Ν  Χ Ω Ρ Ο  Σ Α Σ !

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πάρτε τον πλήρη έλεγχο του 
κλιματιστικού σας από όπου και αν 
βρίσκεστε.

ΡΟΛΛΑ

Χειριστείτε τα ρολλά σας 
μεμονωμένα ή σε ομάδες με 
ακρίβεια θέσης, ελέγχοντας τον 
φυσικό φωτισμό και παρέχοντας 
πλήρη ασφάλεια στον χώρο σας. 

ΟΜΑΔΕΣ - ΣΕΝΑΡΙΑ

Οργανώστε ομάδες σύμφωνα 
με τις ανάγκες σας, αποθηκεύστε 
σενάρια για τις έξυπνες συσκευές 
και κάντε την καθημερινότητά σας 
ευκολότερη με ένα άγγιγμα.

Οι ομάδες μου



AΡ. ΤΣΙΤΣΊΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδος, 570 22 Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 866 466, F. 2310 866 465
www.master-electric.gr, info@master-electric.gr

BIOTEXNIA HΛEKTΡOΛOΓIKOY YΛIKOY

Με φωνητικές εντολές  
μέσω «Google Assistant»


